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DeltafluxРегулирующий клапан

Регулирующий клапан Deltaflux представляет собой идеальное решение для всех применений по регулированию 
сред, где предусмотрены большие перепады давления или большие расходы.   
Сверхсовременная конструкция вращающегося запорного органа позволяет предлагать одновременно высокие 
коэффициенты расхода  Cv и минимальные потери нагрузки в положении полного открытия, создавая уникальную 
комбинацию производительности и диапазона изменений регулируемой величины. 
Многогранность и гамма делают Deltaflux идеальным решением для всех специальных применений, таких как 
применение при высоких и низких температурах и в агрессивных средах. Его характеристики делает Deltaflux 
идеальным первичным элементом для систем ESD (аварийное отключение) и HIPPS (высокоинтегрированная 
система защиты от избыточного давления). 

Сферы применения:
- газовая промышленность
- энергетика
- нефтехимия
- транспортировка воды

РАЗРАБОТАН
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ

- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ     - МНОГОГРАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- СООТНОШЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕНЕНИЙ 

   РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ (200:1)           -  ГЕРМЕТИЧНОСТЬ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ      

- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА  - НИЗКАЯ ПОТЕРЯ НАГРУЗКИ

Производительность: это способность поддерживать постоянным расход, который в состоянии подать 
клапан.  Производительность связана с коэффициентом CV клапана. Диапазон изменений регулируемой 
величины: диапазон изменений регулируемой величины определен как соотношение между номинальным 
Cv клапана и контролируемым CV. Именно на этапе проектирования станции осуществляется поиск наиболее 
высокого коэффициента возможного диапазона изменений регулируемой величины (200-1).

Клапан Deltaflux представляет собой регулирующий клапан с вращающимся запорным органом, 
который делает его уникальным решением для применений, где предусмотрены большие 
расходы сред. Клапан Deltaflux может применяться для регулирования расхода или давления на 
трубопроводах, для ограничения расхода на выходе терминалов сжиженного природного газа либо, 
благодаря ограниченной потере нагрузки, в качестве управляющего элемента в аварийных системах 
ESD и HIPPS.  
Широкая гамма материалов, запорных органов, как стандартных, так и под заказ, а также 
пневмоприводов, электроприводов, и электро-пневмоприводов позволяет подобрать подходящий 
регулирующий клапан для каждого применения. 

ГЛОССАРИЙ



Регулирующий клапан Deltaflux оснащен специальными вращающимися запорными органами, которые 
делают его пригодным для применения с газом или жидкостями; кроме того запорный орган разработан 
таким образом, что он не способствует образованию накоплений загрязнений внутри себя.

Конфигурация запорных органов и специальным геометрические формы Deltaflux делают возможным 
большой диапазон изменений регулируемой величины, а также препятствую возникновению 
сверхдавления внутри корпуса клапана, достигая значительного уменьшения уровня шума и 
увеличения срока службы уплотнительных деталей.

Клапан Deltaflux представляет собой проект “корпус на болтах”, что делает его простым в техническом 
обслуживании, уплотнительные детали взаимозаменяемы ,и кроме того он отличается простотой 
применения приводов и вспомогательного оборудования любого рода .

Клапан Deltaflux в своей стандартной версии разработан для температуры газа от -20°C до + 121°C, 
температуры окружающей среды  от -40°C до + 121°C, также по запросу имеются версии для низких и 
высоких температур.  

- Класс давления в соответствии с ASME B 16.34 (ANSI 150, 300, 600, 900, 1500);
- “Строительный размер” в соответствии с API 6D;
- “Торцевые фланцы” в соответствии с ASME B16.5;
- Класс герметичности FCI 70-2-2003;
- NACE MR0175-2002.

Основные характеристики Deltaflux

Справочные нормативы Deltaflux

Deltaflux

Корпус
Крышки
Шпильки
Седло
Шар
Шток
Регулирующий запорный орган
Уплотнения

ASTM A 350 LF2
ASTM A 350 LF2
ASTM A 193 – B7 ASTM A 194 – 2H 
AISI 410 + КАРБИД ВОЛЬФРАМА
ASTM A 105 
сталь UNS 17400
S235JR + ENP 20 мкм
нитрил – вайтон

МАТЕРИАЛЫ Deltaflux

Вышеуказанные характеристики относятся к стандартному исполнению. 
Специальные исполнения и материалы могут поставляться по запросу для специальных применений.

Клапаны Deltaflux  благодаря своим особым характеристикам и выделяющий их инженерезации 
также применяются для систем HIPPS как для газа, так и для жидкостей. В этих применениях требуется 
быстрое закрытие (t < 3 сек.) без гидравлического удара, который может повредить клапаны и саму 
станцию. Кроме того благодаря DELTAFLUX допускается повторное открытие потока, чтобы обеспечить 
постепенную повторную нагрузку давлением трубопровода на выходе без применения байпаса. 
Клапаны Deltaflux комплектуются PFD (вероятность отказа по запросу ) экспертный отчет - SIL3.

Применения для HIPPS (высокоинтегрированная система защиты от избыточного давления) Deltaflux



Необходимость транспортировки значительных расходов с минимальными перепадами давления, 
сосредоточенными на регулирующем клапане, требует комбинации высокой производительности и 
широкого диапазона изменений регулируемой величины. 
Клапан с вращающимся запорным органом отличаются высокой производительностью, связанной с 
высоким возвратом. 
В типовых применениях для редуцирования давления высокий возврат создает условия критического 
перепада, высокую скорость и, как следствие, уровень шума, связанный с проблемами различного рода. 
Клапан Deltaflux оборудован запорными органами, характеризующимися низким коэффициентом 
возврата, что предлагает оптимальное решение для таких проблем, также и в условиях высоких 
дифференциальных давлений.
Клапан Deltaflux также может применяться для регулирования жидкостей.

Благодаря специальному запорному органу значительно снижаются негативные последствия 
кавитации, такие как износ поверхностей, находящихся вблизи данной зоны, и возникновение шума, 
специфического для этого явления.

Кавитация: каждый раз, когда статическое давление на выходе клапана выше давления пара жидкости  
и когда статическое давление в каком-либо месте внутри клапана меньше или равно давлению пара 
жидкости. 
В области минимального статического давления образуются пузырьки пара, которые затем разрушаются,   
разбиваясь при проходе на выходе в зону более высокого статического давления, создавая повышенный 
уровень шума.  
Шум, вызванный кавитацией, часто описывается как звонкий звук, похожий на звук, который мог бы 
быть при наличии камней в текучей среде.

Стандартные клапаны Deltaflux доступны как в однонаправленной, так и в двунаправленной версии. 
Стандартная версия однонаправленная, она гарантирует класс герметичности  V, согласно FCI 70-2-2003 в 
направлении потока. В двунаправленной версии клапана, оснащенной специальным уплотнением для любого 
направления потока, гарантируется класс герметичности V в направлении основного потока и класс герметичности 
IV для обратного потока. 

Deltaflux приводятся в действие пневмоприводами двойного действия, для специальных применений 
могут поставляться приводы простого действия (HIPPS).
Приводы комплектуются системами управления, могу  поставляться как базовые системы, так 
и полностью персонализированные системы, включая частичное испытание при возвратно-
поступательном движении, SIS и применения HIPPS, интегрированные с наиболее современными  
диагностическими системами.

Пневмаприводы

Применения для регулирования газа и жидкостей Deltaflux

Deltaflux также могут приводиться в действие модульными электроприводами.
Приводы в модульной версии имеют контроль двигателем и включают в себя контуры дистанционного 
управления быстрого срабатывания в целях обеспечения готовности к срабатыванию по управляющим 
сигналам. 
Используемые приводы в состоянии осуществлять до 1.200 запусков в час.

Примечание:
Любое вспомогательное оборудование доступно для заказчика по запросу для всех размеров и конфигураций 
клапанов. 
Кроме того возможна персонализация или решения, запрошенные заказчиком. 
Для уточнений любого рода или проведения исследования возможности реализации рекомендуется всегда 
консультироваться с Pietro Fiorentini S.p.A. 

Однонаправленный и двунаправленный Deltaflux

Электроприводы

ГЛОССАРИЙ

Запорный орган для газа Запорный орган для 
жидкостей

Пример гидродинамического 
анализа



Применение с пневматическим приводом, запитываемым газом, с управляющим сигналом 4-20 мA.
В этой конфигурации регулирующий клапан Deltaflux характеризуется использованием 
электропневматического позиционера, установленного на пневмоприводе двойного действия.
Позиционер работает модулирующим способом благодаря электрическому управляющему сигналу 
(4-20мA), идущему от генератора импульсов.  Задача электропневматического позиционера состоит в 
обеспечении отличной пропорциональности между электропневматическим управляющим сигналом, 
который запитывает клапан, и ходом привода. 
Система также может  включать в себя панель редуцирования, состоящую из фильтра и редуктора 
давления для запитывания электропневматического позиционера.
Кроме того также существует возможность установки незамерзающего регулятора давления 
непосредственно на основную линию (для применений на природном газе).
Система может запитываться как приборным воздухом, так и природным газом из линии.

Применение с пневмоприводом Deltaflux

Применение с пневматическим приводом, запитываемым газом с пневматическим регулятором.
В этой конфигурации регулирующий клапан Deltaflux благодаря применению инструмента, подходящего 
для управления переменными, такими как давление жидкостей или газов, в состоянии сравнивать 
измеренное значение давления среды с величиной заданного значения.
Сравнение между двумя величинами создает стандартный модулирующий сигнал 3 - 15 фунтов на 
квадратный дюйм, который в свою очередь управляет пневматическим позиционером, обеспечивая 
отличную пропорциональность между пневматическим сигналом, запитывающим клапан, и ходом привода.

 

Схема применения для газа Схема применения для газа Deltaflux

Применение с пневмоприводом Deltaflux

4-20мА ответный сигнал о положении
4-20мА



Существует возможность установки предохранительного устройства (отсечение линии), которое 
незамедлительно перекрывает поток газа, если, в случае неисправности, выходное давление 
увеличивается и достигает максимального значения, установленного для его срабатывания. Либо 
устройство также может приводиться в действие вручную, незамедлительно закрывая (shut off) клапан 
Deltaflux, благодаря пневмоприводу простого действия (в случае аварии закрыт).

В этом случае аварийный регулирующий клапан Монитор устанавливается на входе рабочего 
регулирующего клапана, по направлению потока газа. 
Монитор представляет собой аварийный регулирующий клапан, задача которого состоит в том, чтобы 
начинать работать вместо основного регулирующего клапана, если последний, по причине отклонения 
от нормы или неисправности, позволяет выходному давлению достичь настроечного давления, 
установленного для срабатывания монитора. 
Касательно механических узлов оба устройства практически идентичны.
Монитор только имеет более высокую настройку срабатывания, нежели основной регулирующий клапан.

Deltaflux

Deltaflux

Схема применения для газа

Схема применения для газа

Deltaflux для регулирования с пневматическим сигналом и системой отсечения (Shut Off).

Deltaflux для регулирования с пневматическим сигналом и монитором на линии

Ниже приведен характеристический график CV регулирующих клапанов Deltaflux. 

Коэффициент расхода Deltaflux

Коэффициент CV для газа

Степень открытия регулирующего клапана (%)



Приведенные  данные получены на основании испытаних, проведенных как во внутренних лабораториях, так с 

первичных международных лаюораториях. В таблицах для каждого диаметра прохода шара приведено значение CV 

при 100% степени открытия. 

Примечание: для проверки подбора параметров, в частности для подбора параметров регулирующих клапанов Deltaflux свыше 24”, 
рекомендуется всегда консультироваться с Pietro Fiorentini

В таблице указаны коэффициент расхода Cv, коэффициент возврата и коэффициент возникновения 
кавитации, которые необходимо подставлять в формулы в зависимости от степени открытия клапана.

ПРИМЕР

Регулирующий клапан Deltaflux, запорный орган для газа, Ду 12” при 30 
градусах угла открытия:
Коэффициент Cv = 2825 x 0,071 = 200,5
Коэффициент возврата F = 0,89
Коэффициент возникновения кавитации Kc = 0,79

Полный проход Deltaflux

Габаритные размеры полнопроходных регулирующих клапанов Deltaflux

B
H

RF - RJ BW

DN D

*   Размеры штока
** Фланец подсоединения привода

B
H

RF - RJ BW

DN D

Применение для регулирования газа

Угол     
открытия Запорный орган 

для газа 
Запорный орган 
для жидкостей 

Запорный орган 
для газа 

Запорный орган 
для жидкостей 

Применение для регулирования жидкостей

Коэффициент CV при 100% открытияКоэффициент CV при 100% открытия

Градусы Умножающий           Коэффициент      Коэффициент    
коэффицент CV          возврата F            возник. кавитац. Кс

Умножающий           Коэффициент      Коэффициент    
коэффицент CV          возврата F            возник. кавитац. Кс

Габариты и размеры в мм

Габариты и размеры в мм

Габариты и размеры в мм

Веса в кг       |  Верх клапана

Веса в кг       |  Верх клапана

Веса в кг       |  Верх клапана



DeltafluxПолный проход

Возможность реализации размеров, 
отличающихся от указанных в таблице 
может быть оценена в зависимости от  
особых требований.

* Размеры штока
** Фланец подсоединения привода

Габаритные размеры регулирующего клапана Deltaflux с сокращенным проходом

B
H

RF - RJ BW

DN D

* Размеры штока ** Фланец подсоединения привода

DeltafluxPassaggio ridotto

Возможность реализации размеров, 
отличающихся от указанных в 
таблице может быть оценена в 
зависимости от  особых требований.

* Размеры штока ** Фланец подсоединения привода

B
H

RF - RJ BW

DN D

Ingombri e dimensioni in mm

DN
3"X 2"
4"X 3"
6" X 4"
8"X 6"

10"X 8"
12"X 8"

12"X 10"
14"X 10"
14"X 12"
16"X14"
18"X16"
20"X18"
22"X 20"
24"X20"
26"X 24"
28"X 24"
30"X 28"
32"X 28"
36"X 32"

RF
356
432
559
660
788
838
838
889
889
991

1092
1194
1296
1397
1448
1448
1651
1651
2083

RJ
359
435
562
664
791
841
841
892
892
994

1095
1200
1305
1407
1461
1461
1664
1664
2098

BW
356
432
559
660
788
838
838
889
889
991

1092
1194
1296
1397
1448
1448
1651
1651
2083

B
100
125
145
230
265
265
315
315
355
385
420
470
505
505
610
610
790
790
915

D
51
76

102
152
203
203
254
254
305
336
387
438
489
489
590
590
686
686
781

RF-RJ
37
76

145
308
518
552
754
793
999

1339
1723
2513
3053
3251
4858
5567
6523
7220
9104

BW
29
66

127
259
454
483
605
644
837

1166
1453
2230
2710
2885
4525
5233
6124
6788
8559

Pesi in Kg

Fig. 260-6

CL
A

SS
E 

60
0

Ingombri e dimensioni in mm

DN
3"x 2"
4"x 3"
6"x 4"
8"x 6"

10"x 8"
12"x 10"
14"x 10"
16"x 12"
18"x 14"

RF
470
546
705
832
991

1130
1257
1384
1537

RJ
473
549
711
841

1000
1146
1276
1408
1559

BW
470
546
705
832
991

1130
1257
1384
1537

B
110
135
160
230
270
325
325
365
418

D
51
76

102
146
194
241
241
289
318

RF-RJ
85

165
315
720
950

1350
1585
2250
3320

BW
79

138
255
495
590
910

1190
1310
2350

Pesi in Kg

Fig. 260-15

CL
A

SS
E 

15
00

Ingombri e dimensioni in mm

DN
3"x 2"
4"x 3"
6"x 4"
8"x 6"

10"x 8"
12"x 10"
14"x 10"
16"x 12"
18"x 14"
20"x 16"

RF
381
457
610
737
838
965

1029
1130
1291
1321

RJ
384
460
613
740
841
968

1038
1140
1232
1333

BW
381
457
610
737
838
965

1029
1130
1219
1321

B
110
130
155
191
225
280
280
332
375
425

D
51
76

102
152
203
254
254
305
324
375

RF-RJ
59

105
240
485
685
970

1170
1980
1050
2630

BW
51
85

190
345
560
790
990

1710
1750
1920

Pesi in Kg

Fig. 260-9

CL
A

SS
E 

90
0

Ø ST*
CH22
CH22
Ø32
Ø40
Ø45
Ø45
Ø50
Ø50
Ø60
Ø80
Ø80
Ø90
Ø90

Ø115
Ø130
Ø150
Ø150
Ø150
Ø150

ISO**
F10
F10
F12
F14
F14
F14
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F35
F40
F40
F40
F40
F40

Ø ST*
CH22
Ø32
Ø32
Ø45
Ø50
Ø50
Ø50
Ø80
Ø80
Ø90

ISO**
F10
F12
F12
F14
F16
F16
F16
F25
F25
F30

Ø ST*
CH22
Ø32
Ø32
Ø45
Ø60
Ø80
Ø80
Ø90

Ø115

ISO**
F10
F12
F12
F14
F25
F25
F25
F30
F35

Top valvola

Top valvola

Top valvola

Ingombri e dimensioni in mm

DN
3"X 2"
4"X 3"
6" X 4"
8"X 6"

10"X 8"
12"X 8"

12"X 10"
14"X 10"
14"X 12"
16"X14"
18"X16"
20"X18"
22"X 20"
24"X20"
26"X 24"
28"X 24"
30"X 28"
32"X 28"
36"X 32"

RF
356
432
559
660
788
838
838
889
889
991

1092
1194
1296
1397
1448
1448
1651
1651
2083

RJ
359
435
562
664
791
841
841
892
892
994

1095
1200
1305
1407
1461
1461
1664
1664
2098

BW
356
432
559
660
788
838
838
889
889
991

1092
1194
1296
1397
1448
1448
1651
1651
2083

B
100
125
145
230
265
265
315
315
355
385
420
470
505
505
610
610
790
790
915

D
51
76

102
152
203
203
254
254
305
336
387
438
489
489
590
590
686
686
781

RF-RJ
37
76

145
308
518
552
754
793
999

1339
1723
2513
3053
3251
4858
5567
6523
7220
9104

BW
29
66

127
259
454
483
605
644
837

1166
1453
2230
2710
2885
4525
5233
6124
6788
8559

Pesi in Kg

Fig. 260-6

CL
A

SS
E 

60
0

Ingombri e dimensioni in mm

DN
3"x 2"
4"x 3"
6"x 4"
8"x 6"

10"x 8"
12"x 10"
14"x 10"
16"x 12"
18"x 14"

RF
470
546
705
832
991

1130
1257
1384
1537

RJ
473
549
711
841

1000
1146
1276
1408
1559

BW
470
546
705
832
991

1130
1257
1384
1537

B
110
135
160
230
270
325
325
365
418

D
51
76

102
146
194
241
241
289
318

RF-RJ
85

165
315
720
950

1350
1585
2250
3320

BW
79

138
255
495
590
910

1190
1310
2350

Pesi in Kg

Fig. 260-15

CL
A

SS
E 

15
00

Ingombri e dimensioni in mm

DN
3"x 2"
4"x 3"
6"x 4"
8"x 6"

10"x 8"
12"x 10"
14"x 10"
16"x 12"
18"x 14"
20"x 16"

RF
381
457
610
737
838
965

1029
1130
1291
1321

RJ
384
460
613
740
841
968

1038
1140
1232
1333

BW
381
457
610
737
838
965

1029
1130
1219
1321

B
110
130
155
191
225
280
280
332
375
425

D
51
76

102
152
203
254
254
305
324
375

RF-RJ
59

105
240
485
685
970

1170
1980
1050
2630

BW
51
85

190
345
560
790
990

1710
1750
1920

Pesi in Kg

Fig. 260-9

CL
A

SS
E 

90
0

Ø ST*
CH22
CH22
Ø32
Ø40
Ø45
Ø45
Ø50
Ø50
Ø60
Ø80
Ø80
Ø90
Ø90

Ø115
Ø130
Ø150
Ø150
Ø150
Ø150

ISO**
F10
F10
F12
F14
F14
F14
F16
F16
F25
F25
F25
F30
F30
F35
F40
F40
F40
F40
F40

Ø ST*
CH22
Ø32
Ø32
Ø45
Ø50
Ø50
Ø50
Ø80
Ø80
Ø90

ISO**
F10
F12
F12
F14
F16
F16
F16
F25
F25
F30

Ø ST*
CH22
Ø32
Ø32
Ø45
Ø60
Ø80
Ø80
Ø90

Ø115

ISO**
F10
F12
F12
F14
F25
F25
F25
F30
F35

Top valvola

Top valvola

Top valvola

Габариты и размеры в мм     

Габариты и размеры в мм     

Габариты и размеры в мм  

Габариты и размеры в мм     

Габариты и размеры в мм     

Габариты и размеры в мм     

Габариты и размеры в мм     

Веса в кг       |  Верх клапана

Веса в кг       |  Верх клапана

Веса в кг       |  Верх клапана

Веса в кг       |  Верх клапана

Веса в кг       |  Верх клапана

Веса в кг       |  Верх клапана

Веса в кг       |  Верх клапана
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