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Регулирующий клапан

Syncroflux 819 

Ду 25 до Ду 250 
PN16 до ANSI 600

испытан по CE и DIN/DVGW 
Pumax до 100 бар

ВВЕДЕНИЕ
В случае с серией Syncroflux 819 речь идет о регулирующем клапане с электроприводом, с трубной шиберной задвижкой
в качестве исполнительного органа для низких, средних и высоких давлений. Посредством различных вставок клапана  
может осуществляться адаптация к различным значениям KG и применениям. 
Приборы отлично подходят для станций распределения нагрузки и передаточных станций. Работа с очищенными,
неагрессивными техническими газами, такими как воздух, азот и водород не требует никаких срец. исполнений. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Pu макс. в зависимости от версии 100 бар 
- Температура газа –10(-20)°C до +60°C 
- Температура окружающей среды -20 (-40)°C до +60°C 
- Низкая потеря давления при полном открытии 
- Диапазон регулирования 1 : 200  
- Макс перепад давления 83 бар 
- Может доустанавливаться внутр. глушитель,

только очень малая потеря KG
- Доступны Ду 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250 
- Стандартно переключающий прибор ПОК -46°C 

- Фланцы PN16, ANSI150, PN40, ANSI300, ANSI 600 
Опции

- встроенный предохран. отсекающий клапан (ПОК) 
- встроенный шумоглушитель
- версия для кислорода 
- версия NACE 

Исполнительные приводы 
- AUMA; Schiebel 
- EMG/Drehmo 
- BIFFI 

Диапазоны настройк ПОК, группы срабатывания (согласно EN334 & 97/23/CE) 
Тип ПОК/ 

перек. приб.
 верхняя точка переключения нижняя точка переключения

диапазон настройки группа срабатывания диапазон настройки группа срабатывания

SB82-102  0,2 - 0,5 бар  AG 5  0,04 - 0,2 бар  AG 15 
≥ 0,5 - 5,0 бар  AG 2,5 ≥ 0,2 - 0,7 бар  AG 5 

SB82-103  2,0 - 7,0 бар  AG 5  0,5 - 2,0 бар  AG 15 
≥ 7,0 - 22 бар  AG 2,5  2,0 - 4,0 бар  AG 5 

SB82-104  15 - 44 бар  AG 2,5  1,6 - 8,0 бар  AG 5 

SB82-105  30 - 88 бар  AG 2,5  3,2 - 8,0 бар  AG 15 
≥ 8,0 - 16 бар  AG 5 

SB82-106  0,2 - 0,5 бар  AG 5  0,5 - 5,0 бар  AG 5 
≥ 0,5 - 5,0 бар  AG 2,5 

SB82-107  2,0 - 7,0 бар  AG 5  3,5 - 22 бар  AG 5 ≥ 7,0 - 22 бар  AG 2,5 
SB82-108  15 - 44 бар  AG 2,5  7,0 - 44 бар  AG 5 
SB82-109  30 - 88 бар  AG 2,5  14 - 88 бар  AG 5 

HB97-103  1,3 - 11,0 бар  AG 5  0,4 - 2,8 бар  AG 10 
≥ 2,7 - 6,8 бар  AG 5 

HB97-104  10 - 19 бар  AG 5  4,5 - 20,6 бар  AG 5 
≥ 17,2 - 31,5 бар  AG 2,5 

HB97-105  25 - 85 бар  AG 2,5  11 - 16,5 бар  AG 5 
≥ 16,5 - 75 бар  AG 2,5 

Коэффициент Ду 25 50 80 100 150 200 250 
расхода 
клапана KG

 седла клапана в мм 25 54 80 110 155 210 255 
значение KG 605 2.335 5.194 8.416 17.471 27.282 38.425 
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Материалы Корпус исп. органа WCB ASTM A216 /A(M) или LCB A352/A(M) 
Крышка корпуса сталь, кованная или стальное литье
Исполнит. орган нержавеющая сталь, или хромир. сталь с уплот. краем из твердого сплава 
Уплотнение седла клап. сталь с вулканизированным нитриловым каучуком или вайтоном
Мембраны нитриловый каучук. усиленный тканью
Корпус мембраны ПОК сталь
Внутрення обвязка подключения DIN 2353 оцинков. сталь,  трубки из некорродирующ. стали  

РАЗМЕРЫ- основной прибор Syncroflux 819  

Размеры в мм 
Ду 25 50 80 100 150 200 250 

S
PN16/ANSI150 183 254 298 352 451 543 673 

ANSI 300 197 267 317 368 473 568 708 
ANSI 600 210 286 336 394 508 609 752 

A (привод AUMA) 964 995 1029 1061 1135   
B 100 130 150 190 225 265 340 
C 125 156 190 222 296   
D 130 160 200 250 275 320 440 
E 240 240 240 240 240 240 240 
F 365 396 430 462 536   

G (привод AUMA) 1094 1155 1229 1311 1410   
H (привод AUMA) 269 269 269 269 269 269 269 
I (привод AUMA) - - - - - - - 

J  (привод AUMA) 634 665 699 731 805   

вес
без
эл. привода

PN16/ANSI150 24 41 65 106 208 308 700 
ANSI 300 25 42 69 116 245 370 750 
ANSI 600 26 44 72 125 260 395 800 
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РАЗМЕРЫ- Syncroflux 819 с встроенным ПОК SB82  

Размеры в мм 
Ду 25 50 80 100 150 200 250 

S
PN16/ANSI150 183 254 298 352 451 543 673 

ANSI 300 197 267 317 368 473 568 708 
ANSI 600 210 286 336 394 508 609 752 

A (привод AUMA) 964 995 1029 1061 1135   
B 215 240 270 300 375 450 530 
C 125 156 190 222 296   
D 280 330 380 440 560 625 730 
E 240 240 240 240 240 240 240 
F 365 396 430 462 536   

G (привод AUMA) 1244 1325 1409 1501 1695   
H (привод AUMA) 269 269 269 269 269 269 269 
I (привод AUMA) - - - - - - - 

J  (привод AUMA) 634 665 699 731 805   

вес
без
эл. привода

PN16/ANSI150 33 51 75 120 220 360 750 
ANSI 300 35 53 82 131 265 425 800 
ANSI 600 36 55 85 140 280 450 850 
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РАЗЕМРЫ - Syncroflux 819 со встроенным ПОК HB 97 

Размеры в мм 
Ду 25 50 80 100 150 200 250 

S
PN16/ANSI150 183 254 298 352 451 543 673 

ANSI 300 197 267 317 368 473 568 708 
ANSI 600 210 286 336 394 508 609 752 

A  (привод AUMA) - - - 1061 1135   
B - - - 518 645 687 796 
C - - - 222 296   
D - - - 650 835 900 1060 
E - - - 240 240 240 240 
F - - - 462 536   

G  (привод AUMA) - - - 1711 1970   
H  (привод AUMA) - - - 269 269 269 269 
I  (привод AUMA) - - - - - - - 

J   (привод AUMA) - - - 731 805   
K - - - 358 410 445 510 

вес
без
эл. привода 

PN16/ANSI150 - - - 155 280 409 881 
ANSI 300 - - - 165 317 471 931 
ANSI 600 - - - 174 332 494 981 
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РАЗМЕРЫ- Syncroflux 819 со встроенным шумоглушителем DB 819 

Размеры в мм 
Ду 25 50 80 100 150 200 250 

S
PN16/ANSI150 183 254 298 352 451 543 673 

ANSI 300 197 267 317 368 473 568 708 
ANSI 600 210 286 336 394 508 609 752 

A (привод AUMA) 1148 1235 1306 1371 1420   
B 100 130 150 190 225 265 340 
C 309 396 467 532 581   
D 130 160 200 250 275 320 440 
E 240 240 240 240 240 240 240 
F 549 636 707 772 821   

G  (привод AUMA)    1561 1645   
H  (привод AUMA) 269 269 269 269 269 269 269 
I  (привод AUMA) - - - - - - - 
J  (привод AUMA) 818 905 976 1041 1090   

ø 220 300 330 390 480 595 730 

вес
без
эл. привода

PN16/ANSI150 50 106 155 220 465 735 1080 
ANSI 300 52 108 164 249 508 825 1180 
ANSI 600 53 110 167 258 540 850 1230 



 Synchroflux 819

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

 
 

выходное давление Pas до 0,5 бар Pas 0,5 до 5 бар Pas > 5,0 бар 
Vmax  с/м 03 с/м 02 с/м 51

Между регулирующим клапаном и импульсным подключением рекомендуется расстояние 4хДу (выходной
трубопровод). Расстояние до следующей запорной арматуры должно составлять 2хДу.   

• Перед и после регулирующего клапана соответственно должна быть предусмотрена запорная арматура. 
• Газ должен быть в достаточной степени очищен. Запитывающие линии должны быть чистыми, а попадание загрязнения 
должно быть предотвращено. Рекомендуется установка газового фильтра перед регулирующим клапаном, степень 
фильтрации 5 мкм (в исключительных случаях до 20 мкм). 
• При более высоких перепадах давления и/или низких температурах при необходимости должен быть предусмотрен 
подогреватель и/или сепаратор. 
• В зоне входного и выходного давления должны быть предусмотрены манометры давления и измерительные штуцеры. 
• Регулирующий клапан следует устанавливать без напряжений. Трубопроводы должны быть пригодны для выдерживания 
веса прибора, в противном случае следует предусмотреть опоры. 
• Регулирующий клапан должен устанавливаться в соответствии со стрелкой в направлении потока. 
• Уплотнительные поверхности должны быть чистыми и ровными. При монтаже всегда использовать новые прокладки. 
• Импульсные и дыхательные линии ПОК должны подключаться в соответствии с действующими техническими правилами. 
• На отборе импульса не должна превышаться рекомендованная скорость потока: 

Шумоглушитель DB819 
При доустановке шумоглушителя следует соблюдать следующее: 
- Значение KG остается почти без изменений (с DB 819 -3%). 
- Шумоглушитель выдается посередине трубы над соединительными фланцами; размер „ø“ больше размера „S“ 
- Точные значения величины шумоглушения для соответствующих применений могут быть уточнены у Вашего партнера 
Fiorentini. 
- Шумоглушитель работает по абсорбционному принципу. Это означает, что действие увеличивается при растущем 
расходе (скорость газа) до макс. шумоглушения. При превышении указанные значений пропускной способности 
шуморедуцирование снова уменьшается. 
• ПОК SB82 
Во многих случаях применения можно не соблюдать предельное значения для скорости газа. У приборов с Ду80 
рекомендуется всегда проводить соответствующий расчет. Предельные значения могут быть сообщены Вашим партнером 
Fiorentini на основании таких данных, как диапазон входного давления, макс. нормального объемного расхода, 
температуры газа, плотности газа. 
• ПОК HB97 
Для ПОК типа HB97 благодаря его конструкции не требуется соблюдать каких-либо предельных значений по скорости газа. 
• Рекомендованные макс. значения расхода 
Рекомендованные данные Qmax действительны для длительной эксплуатации при этом объемном расходе и при плановой 
инспекции и функциональной проверке. При работе без регулярного контроля макс расходы при длительной эксплуатации 
могут быть ниже. 
 

 1) входная запорная арматура 
2) входной разгрузочный кран 
3) манометр входного давления 
4) регулирующий клапан 
5) встроенный предохранительный отсекающий клапан 
6) импульсная линия ПОК 
7) дыхательная линия ПОК 
8) выходной разгрузочный кран 
9) выходной манометр 
10) выходная запорная арматура 
11) проверочные подключения 

 Вывод в атмосферу 
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Указания по монтажу и настройке привода AUMA 
До начала работ следует проверить на основании данных на типовой табличке, а также технической 
документации, такой как руководство по эксплуатации, подходит ли регулирующий клапан для 
предусмотренного применении. 

1.) Если Syncroflux должен устанавливаться в линию под давлением, необходимо убедиться, что запорная арматура на 
входе и на выходе герметично закрыта и соединительные линии находятся в состоянии без давления.   
2.) Перед монтажом привода AUMA следует проверить легкость хода штока клапана поз. 11 до концевых положений путем 
непосредственного приведения в действие вручную. При этом следить за индикацией хода: край индикатора на гильзе 
пружины поз. 59 и шкала поз. 55 на одной из 3 соединительных колонок (ход Z). 
Привод монтировать на соединительный фланец в «открытом» положении. (4 x болта M10x60) 
3.) Накрутить контргайку поз. 63 до конца резьбы на шток привода. Исполнительный привод вручную перевести в 
направление закрытия, пока шток привода не коснется гильзы пружины поз. 59. Приподнять механизма привода клапана на 
гильзе пружины поз. 59 и полностью навинтить на резьбу штока привода. Застопорить при помощи контргайки поз. 63. (Как 
правило система пружины сжатия с резьбовой гильзой поз. 64 уже установлена на шток клапана поз.11 и герметично 
заклеена посредством Loctite 542. если это соединение было ослаблено, то необходимо повторить склеивание и крепко 
закрутить соединение. 
4.) Исполнительный привод вручную (штурвалом) перевести в положение мин. = положение закрытия. 
5.) Медленно открыть входную арматуру. Проверить нулевое закрытие. При необходимости система пружины сжатия может 
быть предварительно нагружена на примерно 0,5 -1,0 мм путем дальнейшего ручного перевода исполнительного привода 
(штурвалом). (Данные по ходу за оборот в таблице характеристик привода на странице 2) ВНИМАНИЕ: макс. Ход 
предварительной нагрузки составляет 2,0 мм. 
6.) Настроить выключатели концевого положения мин. исполнительного привода в соответствии с руководством по 
эксплуатации AUMA. 
ВНИМАНИЕ: исполнительные приводы с сигналом 4-20 мА уже до начала работ по настройке должны быть обеспечены 
питанием. 
7.) Слегка открыть клапан и подождать выравнивания давления. Исполнительный привод вручную (штурвалом) перевести в 
открытое положение. Оно достигнуто при значительном увеличении приводного усилия для штурвала. Затем привод 
следует вернуть на 1 мм в направление закрытия. 
8.) Настроить выключатели концевого положения макс. исполнительного привода в соответствии с руководством по 
эксплуатации AUMA. 
ВНИМАНИЕ: исполнительные приводы с сигналом 4-20 мА уже до начала работ по настройке должны быть обеспечены 
питанием. 
9.) Привод электрически перевести в закрытое положение. Выходную линию разгрузить до давления в сети и медленно 
открыть выходную арматуру. 
Отключение крутящего момента должно быть настроено таким образом, чтобы не превышалось перестановочное усилие 
макс. 5кН (5000Н). 
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Привод AUMA для SYNCHROFLUX 

Syncroflux 

AUMA SAR … + LE 

 Штурвал Устройство управления
линейными перемещен.

 Регулирующий привод

Ду ступень
давления

ход
клапана тип скорость

позициони-
рования

фланец
привода тип макс. ход ход на 360°

25 

PN16

ANSI
150 

      

50 17 SAR ExC 7.1…..4 20 мм/мин F 10 LE 12.1 50 мм 

0,455 мм 80 21 SAR ExC 7.1…..4 20 мм/мин F 10 LE 12.1 50 мм 

100 26 SAR ExC 7.1…..4 20 мм/мин F 10 LE 12.1 50 мм 

150 43 SAR ExC 7.5   5,6 28 мм/мин F 10 LE 25.1 50 мм 
0,625 мм 

200 48 SAR ExC 7.5   5,6 28 мм/мин F 10 LE 25.1 50 мм 

250       

25 

ANSI
300/600 

      

50 17 SAR ExC 7.1…..4 20 мм/мин F 10 LE 12.1 50 мм 

0,455 мм 80 21 SAR ExC 7.1…..4 20 мм/мин F 10 LE 12.1 50 мм 

100 26 SAR ExC 7.1…..4 20 мм/мин F 10 LE 12.1 50 мм 

150 43 SAR ExC 7.5   5,6 28 мм/мин F 10 LE 25.1 50 мм 
0,625 мм 

200 48 SAR ExC 7.5   5,6 28 мм/мин F 10 LE 25.1 50 мм 

250       

    РАСЧЕТ ПРИБОРА ПО KG Докритическое уменьшение давления 

Расчет по KG согласно формулам ниже дает возможные 
значения расхода при полностью открытом исполнительном 
органе. 
Qn = в м³/ч природного газа при 15°C и Pabs. 1,013бар 
Pu = абсолютное входное давление в бар 
Pd = абсолютное выходное давление в бар 
KG = коэффициент расхода в м³/(ч*P) 

Критическое уменьшение давления 

 ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ Fc  РАСЧЕТ ПРИБОРА
Данные относятся к природному газу с относительной 
плотностью S  0,61 при температуре               газа t = 15°C. Для 
иных газов поправочный коэффициент Fc рассчитывается 
по уравнению ниже: 

Газы Отн. плотность Fc 
воздух 1,0 0,78 
пропан 1,53 0,63 
бутан 2,0 0,55 
азот 0,97 0,79 
кислород 1,14 0,73 
углекислый газ 1,52 0,63 



Synchroflux 819 

Syncroflux 819 Ду 25 – рекомендованные макс. значения производительности 

0,50 1,0 2,0 5,0 10 20 30 40 50 80
макс. действие DB* 600 750 850 1.800 3.500 4.500 6.500 

реком. Qmax ** 1.050 1.130 1.660 2.990 4.675 7.475 8.800 5.500 5.500 5.400 

Syncroflux 819 Ду 50 – рекомендованные макс. значения производительности 

0,50 1,0 2,0 5,0 10 20 30 40 50 80
макс. действие DB* 2.300 2.600 3.000 6.500 12.500 22.000 32.000 

реком. Qmax ** 4.250 5.550 8.000 15.350 25.000 30.000 35.000 23.000 23.000 22.500 

Syncroflux 819 DN 80 – рекомендованные макс. значения производительности 
Выходное давление Pas в бар 

0,50 1,0 2,0 5,0 10 20 30 40 50 80 
макс. действие DB* 5.100 7.000 11.000 19.000 32.000 50.000 66.000 

реком. Qmax ** 9.600 12.500 18.000 34.500 42.000 67.000 79.000 52.500 52.000 51.500 

Syncroflux 819 Ду 100 – рекомендованные макс. значения производительности 
Выходное давление Pas в бар 

0,50 1,0 2,0 5,0 10 20 30 40 50 80 
макс. действие DB* 7.900 12.500 19.000 26.000 50.000 79.000 105.000 

реком. Qmax ** 16.700 22.300 32.000 61.400 75.000 119.000 176.000 93.500 93.500 92.500 

Syncroflux 819 Ду 150 – рекомендованные макс. значения производительности 
Выходное давление Pas в бар 

0,50 1,0 2,0 5,0 10 20 30 40 50 80 
макс. действие DB* 19.000 27.000 40.000 60.000 120.000 210.000 270.000 

реком. Qmax ** 34.500 40.800 61.500 107.000 169.000 269.000 317.000 210.000 210.000 208.000 

Syncroflux 819 Ду 200 – рекомендованные макс. значения производительности 
Выходное давление Pas в бар 

0,50 1,0 2,0 5,0 10 20 30 40 50 80 
макс. действие DB* 36.000 50.000 75.000 110.000 185.000 320.000 500.000 

реком. Qmax ** 61.000 73.000 109.000 190.000 300.000 477.000 560.000 370.000 370.000 370.000 

Syncroflux 819 Ду 250 – рекомендованные макс. значения производительности 
Выходное давление Pas в бар 

0,50 1,0 2,0 5,0 10 20 30 40 50 80 
макс. действие DB* 56.000 82.000 110000 150.000 260.000 500.000 650.000 

реком. Qmax ** 96.000 142.000 170.000 298.000 468.000 746.000 880.000 583.000 583.000 575.000 

 Рекомендация для Qmax имеет приоритет. 
* Данные относятся к auf Pemax 
**  Рекомендованые значения Qmax действительны при плановой инспекции и функциональной проверке. В случае
 технического обслуживания, ориентированного исключительно на событие, без сопровождающей инспекции и
 функциональной проверки значения производительности могут быть значительно ниже. 

Выходное давление Pas в бар 

Выходное давление Pas в бар 
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ТАБЛИЦЫ ПРУЖИН
Предохранительный отсекающий клапан SB82-102, -103, -106, -107 

№
заказа Цвет 

Da Lo d ig 
Диапазоны регулирования пружины в бар 

верхнее 
срабатывание

Wao

нижнее  
срабатывание Wau

верхнее
срабатывание

Wao

нижнее
срабатывание Wau

в
мм

в
мм в мм 

SB82 исполнительный привод / корпус мембраны
102 & 106 102 106 103 & 107 103 107 

2701260 белый 

35 60 

3,5 8 0,2 - 0,5 
2701530 желтый 4,0 7 0,45 - 1,1  2,0 - 5,0 
2701790 жел./черн. 4,5 6,5 0,7 - 1,7  3,5 - 8,5 
2702070 оранжев. 5,0 7 0,9 - 2,0  5,0 - 10,5 
2702280 бел./красн. 5,5 6,5 1,5 - 3,0  7,5 - 15,0 
2702450 красный 6,0 7 2,2 - 3,5 10,5 - 16,5 
2702650 зеленый 6,5 7 3,5 - 5,0 15,0 - 22,0 
2700314 желтый

10 40 

1,3 15 0,04 - 0,1 0,2 - 0,5 
2700345 оранжев. 1,5 13 0,07 - 0,2 0,4 - 1,2 
2700450 красный 1,7 13 0,15 - 0,3 0,8 - 2,0 
2700495 зеленый 2,0 13 0,25 - 0,45 1,4 - 2,7 
2700635 черный 2,3 12 0,4 - 0,7 2,3 - 4,0 
2700790 оранжев. 

25 55 

2,5 10  0,1 - 0,25 
2701010 красный 3 9  0,2 - 0,6 1 - 3 
2701225 зеленый 3,5 8  0,5 - 1,0 2 - 5 
2701475 черный 4 8  0,7 - 1,6 3,5 - 8 
2701740 фиолетов. 4,5 8  1,3 - 2,15 6 - 10 
2702015 синий 5 8  2,0 - 3,25 9 - 14 
2702245 серый 5,5 8  3,5 - 5,0  13 - 22 

SB82 исполнительный привод / корпус мембраны
104 & 108 104 108 105 & 109 105 109 

2702280 белый/крас. 
35 60 

5,5 6,5 15 - 30 30 - 60 
2702450 красный 6,0 7 21 - 33 42 - 66 
2702650 зеленый 6,5 7 30 - 44 60 - 88 
2700910 красный

10 40 

1,7 13  1,6 - 4,0  3,2 - 8 
2701035

зеленый 2,0 13  2,8 - 4,5  5,6 -
10,8

2701140 черный 2,3 12  4,6 - 8,0  9,2 - 16 
2701475 черный

25 55 

4 8 7 - 15 14 - 20 
2701740 фиолетов. 4,5 8 12 - 20 24 - 40 
2702015 синий 5 8 18 - 28 36 - 56 
2702245 серый 5,5 8 26 - 44 52 - 88 

HB97 ПОК верх. верхнее срабатывание, диапазоны регулирования Who в бар
HB97-103 HB97-104 HB97-105 HB97-105/92 

2701260 белый

35 60 

3,5 7,5 1,3 - 2,1 
2701530 желтый 4 7 2,0 - 3,7 
2701790 желт./черн. 4,5 6,5 3,6 - 6,8 10 - 17 25 - 41 
2702070 оранжев. 5 7 5,0 - 7,8 14 - 19 34 - 48 
2702280 белый/крас. 5,5 6,5 7,2 - 11,0 17,2 - 31,5 43 - 76 
2702290 красный 35 100 5,5 10,25 58 - 85 

HB97 ПОК нижн. нижнее срабатывание, диапазоны регулирования Who в бар
HB97-103 HB97-104 HB97-105 HB97-105/92 

2700513 красный 

15 40 

2 10,5 0,4 - 1,0 
2700713 зеленый 2,3 10,5 1,0 - 1,9 
2700750 черный 2,5 8,25 1,8 - 2,8 4,7 - 6,8 11 - 16,5 
2700985 желтый 3 8,5 2,7 - 5,0 6,8 - 20,6 16,5 - 50 
2701182 синий 3,5 8 15 - 75 

Da = внешн.∅,   Lo = длина в разгр. сост.,   d = ∅ проволоки   ig = количество витков пружины 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Примечание Обозначение № заказа

согл. Ду дистанционная индикация ПОК BD20 Eex-i индикация положения „ОТКР“ или „ЗАКР“, для SB82, SBC782 

- дистанционная индикация ПОК BD23 Eex-i индикация положения „ОТКР“ или „ЗАКР“ с сигнализацией при обрыве 
кабеля для SB82, SBC782 

согл. Ду дистанц. индикация ПОК CR53 Eex-d 1-крат. индикация положения „ОТКР“ или „ЗАКР“, для SB82, SBC782 
7025691 дистанц. индикация ПОК CR53 Eex-d 1-крат. индикация положения „ОТКР“ или „ЗАКР“, для HB97, HBC975 
7025692 дистанц. индикация ПОК CR53 B2 Eex-d 2-крат. индикация положения „ОТКР“ или „ЗАКР“, для HB97, HBC975 
7999099     Подходит для всех изделий  ложечка для извлечения о-кольца
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