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Введение

Staflux185 – регуляторы давления прямого действия для высокого давления, управляемые диафрагмой и 
регулируемым противодавлением.

Данные регуляторы предназначены для работы с предварительно очищенными неагрессивными газами.

Рис. 1



Staflux 185 Staflux 185 + SB/82

Основные характеристики

Модульная конструкция регулятора давления Staflux 185 позволяет устанавливать предохрани-
тельный запорный клапан на стандартный корпус без изменения монтажной длины. Более того, 
предохранительный запорный клапан может быть установлен в любой момент, без необходимости 
демонтажа корпуса из трубопровода.
Верхний доступ к регулятору упрощает техническое обслуживание деталей и позволяет  
осуществлять переоборудование непосредственно в полевых условиях.
Регулировка настройки регулятора осуществляется при помощи блока из двух 
трехходовых кранов, используемого для увеличения и понижения давления в верхней камере. 
ПСК малого объема не позволяет задать давление настройки, превышающее предельные  
значения, и, в то же время, не допускает чрезмерного повышения давления в камере в результате 
высокой температуры окружающей среды. 
Давление в верхней камере создает противодействие, по аналогии с действием пружины в  
традиционных моделях регуляторов.
Таким образом, Staflux 185 является идеальным вариантом регулятора прямого действия для  
применения в таких случаях, когда быстрый отклик является обязательным требованием.

Создано 
с учетом ваших 
потребностей

-  Компактность и простота конструкции
- Простота обслуживания
- Верхний доступ (Top entry)
-  Широкий диапазон регулирования

-  Высокие перепады 
давления

- Прочность конструкции
- Простота эксплуатации
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Основные характеристики

- Расчетное давление: до 120 бар (1479 psi)
- Расчетная температура: от -20ОC до +60ОC (от -4 до + 140ОF)
- Температура окружающей среды: от  -15ОC до +60ОC (от 5 до + 140ОF)
- Диапазон входного давления bpu: от 2 до 85 бар ( от 29 до 841 psi)
- Диапазон выходного давления Wh: от 1 до 75 бар (от 14,5 до 1087 psig)
- Класс точности  AC: до 5
- Класс давления закрытия SG: до 10.
- Размеры DN: 1” -2” -3”
- Фланцы: класс ANSI 300-600 RF или RTJ в соответствии с ANSI B16.5 

Материалы

Корпус
Крышки
Шток
Диафрагма
Седло клапана
Уплотнения
Фитинги 

Сталь литая ASTM A352 LCС
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь AISI 416
Прорезиненная ткань
Нержавеющая сталь
Нитриловый каучук
Оцинкованная углеродистая сталь в соответствии с DIN 2353

Приведенные характеристики относятся к стандартному исполнению. Регуляторы со специальными характеристиками  
и материалами могут поставляться по запросу.
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Выбор регулятора давления

Определение размеров регулятора обычно делается на основе величин коэффициентов Cg и KG (Таблица 1).  
Расход в полностью открытом положении и различные рабочие условия связаны следующим формулами, где:

Q = расход газа в Stm3/час  (ориентировочно соответствует расходу в нм3/час, умноженному на коэффициент 1,05)
Pu = входное давление, бар (абсолютное)
Pd = выходное давление, бар (абсолютное)

A > При известных значения Cg и KG для регулятора, а также Pu и Pd, расход можно рассчитать следующим образом:

A-1 для докритических условий: (Pu<2xPd)

A-2 для критических условий : (Pu≥2xPd)

B > Наоборот, когда известны значения Pu, Pd и Q, значения Cg и KG, а следовательно, и размер регулятора можно 
рассчитать следующим образом:

B-1 для докритических условий: (Pu<2xPd)

B-2 для критических условий (Pu≥2xPd)

ПРИМЕЧАНИЕ: Аргумент синуса принимается в градусах. 

Таблица 1: Коэффициенты пропускной способности клапана Cg, KG и К1

Номинальный диаметр (мм)
Размер (дюйм)
Коэффициент Cg
Коэффициент KG
Коэффициент K1

sin

s i n
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Регуляторы давления

Приведенные формулы применимы для природного газа с относительной плотностью 0.61  
при температуре на входе регулятора 15 OC. Для газов с другими значениями относительной 
плотности S и температуры t в OC величину расхода, полученную как указано выше, нужно умножить 
на поправочный коэффициент:

В Таблице 2 приведены 
поправочные коэффициенты Fc  
для некоторых газов при 15 OC.

Таблица 2: Поправочный коэффициент FC

Газ         Относительная плотность      Коэффициент Fc
Воздух
Пропан
Бутан
Азот
Кислород
Углекислый газ

Внимание:

Для получения оптимальных характеристик, исключения эрозии и ограничения уровня шума 
рекомендуется не допускать превышения скорости газа на выходе 150 м/сек.
Скорость газа на выходе можно рассчитать по следующей формуле:

где:
V = скорость газа в м/сек
Q = расход газа в Stm3 /час
DN = номинальный размер регулятора в мм
Pd = выходное давлени в бар.



   

Staflux 185 + SB/185

Предохранительный запорный клапан (ПЗК)

Таблица: 3 ПЗК

Клапан быстро перекрывает поток газа (SAV), как только давление за регулятором вследствие 
неисправности достигает давления настройки предохранительного клапана. Клапан также может 
быть закрыт вручную. 

Конструкция регулятора давления Staflux 185 предусматривает установку встроенного предохра-
нительного запорного клапана SВ/ 82 (см. Рис. 2) на монитор или на основной регулятор, как в 
заводских, так и в полевых условиях.
Коэффициенты Cg и KG регулятора со встроенной предохранительной запорной системой составляют 
примерно 95% от этого коэффициента для стандартного варианта.
Встроенный предохранительный запорный клапан может быть установлен на уже имеющийся 
регулятор Staflux 185 без демонтажа регулятора давления из рабочей линии.
Основные характеристики этого устройства:
- cрабатывание при увеличении и уменьшении давления;
- кнопка ручного принудительного срабатывания;
- пневматическое или электромагнитное дистанционное управление - по требованию;
- возможность ручного взвода с использованием внутреннего байпаса, который приводится в 

действие рычажным механизмом;
- компактность;
- легкость в обслуживании;
- возможность установки устройств дистанционной сигнализации (контактных или бесконтактных 

выключателей).

Рис. 2

Тип

Диапазон настройки,  
повышение давления (OPSO)

Диапазон настройки,  
понижение давления (UPSO)
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Регуляторы давления

Монитор

Монитор – это аварийный регулятор, который срабатывает в том случае, когда давление за главным регулятором 
увеличивается и становится равным давлению настройки монитора.

Различие состоит в том, что давление настройки монитора выше, чем давление настройки главного регулятора. 
Коэффициенты Cg и KG регулятора с последовательно подключенным монитором примерно на 20 % ниже, чем 
для одиночного регулятора (рис. 3).

Монтаж

Для достижения заявленных характеристик оборудования при установке регулятора давления Staflux 185 важно 
соблюдать основные правила, которые сводятся к следующему:
a) фильтрация: газ, поступающий из главной магистрали, должен быть соответствующим образом отфильтрован; 

помимо этого, желательно убедиться, что трубопровод перед регулятором идеально чист и не содержит 
остаточных загрязнений;

б) предварительный нагрев: если снижение давления в регуляторе является существенным, газ должен быть 
предварительно нагрет в достаточной степени, чтобы избежать образования льда при понижении давления (для 
справки, для природного газа понижение температуры составляет от 0,4ОC до 0,5ОC на каждый бар понижения 
давления);

в) размер выходного патрубка должен быть определен правильно, чтобы скорость не была слишком высокой. 
Высокая скорость может привести к сбоям в управлении давлением. 

г) точки отбора импульса: для правильного функционирования необходимо правильно определить местоположение 
точек отбора. Между регулятором и последующим отбором должен быть прямой участок трубы, длина которого 
должна превышать диаметр выходной трубы не меньше, чем в 4 раза, а за отбором должен быть прямой участок 
трубы, длина которого должна превышать этот  диаметр не меньше, чем в 2 раза.



STAFLUX 185 + STAFLUX 185

STAFLUX 185 + STAFLUX 185 + SB/185

SBC 782 STAFLUX 185 + SB/185

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Возможные схемы компоновки оборудования в линии редуцирования

Давление входа

Давление выхода

Давление главного регулятора
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Регуляторы давления

Габаритные размеры, мм

Размер (мм)
Дюймы
S - Ansi 300
S - Ansi 600
a
b
c
d
e
h
Импульсные трубки

Вес, кг

ANSI 300
ANSI 600

Строительная длина S в соответствии с IEC 534-3 и EN 334
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Габаритные размеры, мм

Размер (мм)
Дюймы
S - Ansi 300
S - Ansi 600
a
b
c
d
e
f
h
Импульсные трубки

Вес, кг

ANSI 300
ANSI 600

Строительная длина S в соответствии с IEC 534-3 и EN 334
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Представительство в Украине:
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