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MATERIALI / MATERIALS
CORPO / BODY

COPERCHI / COVERS
G-AlSi13 EN AB 44100

(STANDARD / STANDARD )
TRATTAMENTI SUPERFICIALI

EXTERNAL TREATMENTS
CORPO / BODY

COPERCHI / COVERS
SABBIATURA + FOSFATAZIONE

VERNICIATURA POLIURETANICA
A POLVERE

SANDBLASTING + PHOSPHATING +
DUST POLYURETHANE COATING

PRESSIONE DI EROGAZIONE
OUTLET PRESSURE

ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ
OUTLET PRESSURE

МАТЕРИАЛЫ  /  MATERIALS
КОРПУС  /  BODY 

КРЫШКИ  /  COVERS
G-ALSI13 EN AB 44100  

(СТАНДАРТ  /  STANDARD) 
ВНЕШНЯЯ ОБРАБОТКА

EXTERNAL TREATMENTS
КОРПУС  /  BODY

КРЫШКИ  /  COVERS
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА +  

ФОСФАТИРОВАНИЕ +  
НАПЫЛЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ

SANDBLASTING + PHOSPHATING + 
DUST POLYURETHANE COATING
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1.0

, , , , 
VS/AM.

, 
.

1.1

VS/AM , 
, 

( « » - ) , 
, / .

, , ,
. 

.
:

VS AM 65
BP 15÷150 mbar
MP 150÷500 mbar
TR 500÷7000 mbar

AG 2.5 - 5 - 10%

2 (-20°C  +60°C)

- Максимальное разрешенное давление:

 PS 20 бар – PS 290 Psi

- Класс точности: 

- Класс температуры: 

СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ 97/23 CE PED
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1.5
1

COD. CAMPO (mbar) / RANGE (mbar)

BP MP TR

64470171 15÷25

64470172 25÷45

64470131 45÷65

64470132 65÷100

64470133 100÷150

64470135 150÷300

64470136 300÷500

64470135 500÷800

64470203 800÷2000

64470165 2000÷4000

64470309 4000÷7000

VALVOLA DI SFIORO VS/AM 65 / RELIEF VALVE VS/AM 65

MOLLE DI REGOLAZIONE
ADJUSTMENT SPRINGS RANGE

tab. 1Таблица 1

ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ  
РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ПРУЖИНЫ
ADJUSTMENT SPRINGS RANGE

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН VS/AM 65

КОД  /  COD. ПРЕДЕЛЫ (мбар)  /  RANGE (mbar)

BP MP TR

64470171 15÷25

64470172 25÷45

64470131 45÷65

64470132 65÷100

64470133 100÷150

64470135 150÷300

64470136 300÷500

64470135 500÷800

64470203 800÷2000

64470165 2000÷4000

64470309 4000÷7000

115

51

115

42

76

G 1”
ISO 7/1

G 1”
ISO 7/1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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Mod. VS/AM 65
VALVOLE DI SFIORO E SICUREZZA
RELIEF VALVES AND SAFETY DEVICES

1 2

3 4

VS/AM 65  STANDARD VS/AM 65 CON RACCORDI
VS/AM 65 WITH CONNECTIONS

VS/AM 65 STANDARD CON FLANGIA SCORREVOLE
VS/AM 65 STANDARD WITH SLIDING FLANGE

VS/AM 65 CON FLANGE SCORREVOLI
VS/AM 65 WITH SLIDING FLANGES

Модель VS / AM 65

VS/AM 65 СТАНДАРТ
VS/AM 65  STANDARD

VS/AM 65 С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
VS/AM 65 WITH CONNECTIONS

РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ И УСТРОЙСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
RELIEF VALVES AND SAFETY DEVICES

VS/AM 65 СТАНДАРТ СО СКОЛЬЗЯЩИМ ФЛАНЦЕМ
VS/AM 65 STANDARD WITH SLIDING FLANGE

VS/AM 65 СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФЛАНЦАМИ
VS/AM 65 WITH SLIDING FLANGES
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 Обслуживание и техническое обслуживание регуляторов давления

1) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ссылаясь на вышеуказанную норму, приведем ниже сводную схему работ по обслуживанию и техническому
обслуживанию, рекомендованных в целях корректной эксплуатации регуляторов давления. Во избежание
двусмысленности в понимании и применении данного раздела необходимо привести определения наиболее
важных терминов:

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
НОРМЫ: Отклонение от предусмотренных условий эксплуатации. 

НЕИСПРАВНОСТЬ:    Прекращение способности устройства выполнять заданную функцию. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

ИНСПЕКЦИЯ: 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА: 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

Плановое����
профилактическое��
техническое����
обслуживание����

Коррективное����

техническое ��
обслуживание����

Совокупность инспекционных операций и функциональной проверки устройств, для 
которых нет необходимости в их демонтаже. 

Контролирование состояния сохранности установки и корректной работы устройств 
посредством визуальной проверки.  

Контролирование корректности работы устройства или его части посредством 
действий вручную или при помощи специальных инструментов или оборудования. 

Совокупность действий, осуществление которых требует работ по демонтажу 
устройств ����

Совокупность операций по частичному или полному демонтажу устройств, чистка, 
контроль составляющих узлов и замена деталей, подверженных износу или 
разрушению, выполняемых через предварительно установленные промежутки времени 
в целях сокращения возможности возникновения неисправности или ухудшения в 
работе устройства �� ��

Техническое обслуживание, выполняемое вследствие определения ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 
НОРМЫ или неисправности и направленное на восстановление условий нормального 
функционирования устройства ��

Работы по обслуживанию и техническому обслуживанию должны выполняться компетентным персоналом, 
имеющим как надлежащую подготовку, так и достаточный опыт.
Специальные операции по проверке и техническому обслуживанию, касающиеся отдельных устройств, 
составляющих узел редуцирования, должны осуществляться с учетом эксплуатационных требований, 
указанных в руководстве производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию.

2) ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание заключается в выполнении действий по ИНСПЕКЦИИ и функциональным проверкам.
Данные действия не включают в себя работы по частичному или полному демонтажу устройств для замены
изношенных деталей.

На основании инспекций и функциональных проверок может стать очевидной необходимость проведения 
коррективного технического обслуживания.

ИНСПЕКЦИИ 
Операции по ИНСПЕКЦИИ выполняются просто посредством визуального наблюдения за станцией и 
следовательно без применения рабочих инструментов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
Операции по функциональным проверкам осуществляются просто посредством проверки корректного 
функционирования устройства или его части при помощи действий вручную или при помощи специальных 
инструментов. В качестве примере можно привести функциональные проверки срабатывания отсекающего 
клапана или монитора.

Если результаты инспекций или функциональных проверок не выявляют
условий работы, имеющей отклонения от нормы, не требуется проведения
каких-либо действий по коррективному техническому обслуживанию.

3) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание предусматривает два случая: плановое профилактическое техническое обслуживание
и коррективное техническое обслуживание.

Плановое профилактическое техническое обслуживание представляет собой деятельность, которая
осуществляется по истечении установленного промежутка времени, отсчитываемого от первого ввода в
эксплуатацию. Коррективное же техническое обслуживание осуществляется на устройствах, которые в ходе
работы или в ходе инспекции или входе функциональной проверки демонстрируют работу, имеющую
отклонения от нормы. Инспекции, функциональные проверки и плановое техническое обслуживание в целях
гарантирования функциональности устройств должны программироваться согласно специальным оперативным
планам. Частота проведения работ как правило устанавливается на основании качества газа, внутреннего 
состояния чистоты трубопроводов сети, номинального расхода и типологии установленных станций, а также 
давлений подачи этих станций.
В нижеследующей таблице приведена минимальная частота, которая в любом случае должна применяться для
инспекций, функциональных проверок и работ по плановому профилактическому техническому
обслуживанию в зависимости от давлений подачи и производительности установленных регуляторов.

Минимальная частота проведения работ по обслуживанию и техническому обслуживанию относительно 
диапазона давления подачи и номинального расхода узлов редуцирования давления. 
(справочный документ: Итальянская норма UNI 10702 и UNI 10702 /EC ) 

Как правило ведется наблюдение за:
 степенью засорения фильтра посредством индикатора засорения,
 значением давления на входе регулятора (вход),
 значением давления на выходе регулятора (выход),
 стабильностью выходного давления,
 отсутствием аномального уровня шума,
 возможным срабатыванием предохранительных устройств (монитор и/или отсекатель),

Входное 
давление 

Номинальный расход узла редуцирования (нм3/ч) 

     бар 
Qnom>120 60 < Qnom< 120 Qnom<60 

инспекции функциона
льные 

проверки 

техническое 
обслуживание 

функцион
альные 

проверки 

техническое 
обслуживание 

техническое 
обслуживание 

от  0,04 до 0,5 *) 1 кажд. 2 года  1 кажд. 8 лет 1 кажд. 3 года 
По необходимости 

 ***)  По необходимости ***) 
от  0,5 до 5,0  *) 1 кажд. год**) 1 кадл. 7 лет 1кажд. 2 года 

от 5,0 до 12  *) 1 кажд. год**) 1 кажд. 5 лет 1 каждый год  

*) инспекции должно проводится в промежуток между двумя последующими функциональными проверками. Их частота 
определяется согласно выше указанных критериев 
**) подлежат проведению в любом случае в течение 18 месяцев после установки 
***) следует подразумевать коррективное техническое обслуживание или замена аварийного устройства 

Qnom = номинальный расход регулятора, выраженный в нм3/ч 
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via. E. Fermi 8/10
I-36057 Arcugnano (VI) Италия

Тел. +39 0444 968.511
Факс. +39 0444 960.468

Дані не зобов'язують. Ми залишаємо за 
собою право на внесення змін без 
попереднього повідомлення

ʇʨʝʜʩʪʘʚʥʠʮʪʚʦ ʚ ʋʢʨʘʾʥʽ:   
ITC Ukrgazkomplekt Ltd.

04128, Украина, м. Київ, вул. Плодова, 1 
Телефон: +38 044 494 09 31

Факс: 
+38 044 494 09 31
+38 044 494 09 34
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