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1. Введение 
ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПОЯСНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОДЛЕЖАТ ВЫПОЛНЕНИЮ НА МЕСТЕ И ДИСТАНЦИОННО ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЗАПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ F.I.O. 

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ БЫТЬ ПРИНЯТЫ В КАЧЕСТВЕ 
ПОЛНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО МОНТАЖУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ (СМОТРИ УКАЗАНИЯ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА). 

 

 

Описываются следующие фазы: 

- установка отдельных компонентов 

- пневматические и электрические подключения 

- запуск оборудования и предварительные проверки 

- ручная конфигурация блока на месте (ECU) 

- базовая конфигурация с терминалом (FioTerm) 

- полная конфигурация либо с терминалом FioTerm либо дистанционное при помощи DMS (система управления данными). 

 

Данное руководство по эксплуатации не заменяет руководства по эксплуатации отдельного оборудования. Оно было реализовано 
в целях предоставления установщику консультационного инструмента для соединения между собой всего оборудования, 
входящего в состав системы FIO. 

Если информации, содержащейся в данном руководстве недостаточно, следует смотреть руководства по эксплуатации отдельных 
устройств: 

 

 • FIO – руководство пользователя Explorer ECU 

 • FIO - протокол SMS 

 • FIO – руководство пользователя P&CD (устройство питания и связи) 

 • Руководство по эксплуатации FioTerm 

 • Руководство по эксплуатации DMS (система управления данными) 
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2. Установка отдельных компонентов  
ПРОЦЕДУРА ШАГ 1: 

- До начала операций закрыть шаровые краны или дископоворотные заслонки на входе и выходе и сбросить все 
давление с линии. 

- Установка Q-kit, ECU, P-kit и P&CD. Следует смотреть инструкции, приведенные ниже. 

Примечание: если один из этих блоков не требуется, не принимать во внимание соответствующую главу. 

Имеется также видеофильм, иллюстрирующий все эти действия. 

2.1 Q-kit (комплект для измерения расхода) 
 Q-kit состоит из устройства для получения данных о смещение % регулятора 
давления от положения закрытия. Это необходимо для расчета расхода 
непрямым методом. Он состоит из резистивного датчика, закрепленного 
специальным хомутом и соединенным с индикатором хода регулятора для 
считывания положения. Датчик закрыт алюминиевым цилиндром для 
обеспечения защиты от атмосферных воздействий. Он поставляется уже 
предварительно смонтированным (смотри фотографию справа). Если речь идет 
о модернизации уже установленного регулятора, то начинать с рисунка 1, в 
противном случае начинать с рисунка 8: 

Pict 1- Демонтировать верхнюю крышку регулятора. 

Pict 2- Заменить верхний фланец на фланец, поставленный в Q-kit. 

Pict 3- Заменить шток индикации хода на стержень, поставленный в Q-kit. 

Pict 4- Опустить верхнюю крышку на нижнюю крышку, обращая внимание, 
чтобы втулка на основании стержня индикатора хода корректно 
вставлялась в паз. 

Pict 5- Правильно расположить верхнюю крышку и закрутить болты. 

Pict 6- Вставить визуальный индикатор положения и вжать до конца. Затем 
установить стеклышко. 

Pict 7- Закрутить гайку с пылезащитным уплотнением. 

Pict 8- Установить Q-kit на верхнем фланце регулятора. 

Pict 9- Вставить центральный винт. 

Pict 10- Завинтить центральный винт. 

Pict 11-  При помощи специально фитинга соединить датчик положения с 
удлиненным стержнем регулятора давления. 

Pict 12- Путем поднятия вручную стержня датчика положения проверить, может 
ли он двигаться по направлению вверх на ход, как минимум равному 
ходу, указанному на стеклышке визуального индикатора. В случае, если 
стержень датчика не может двигаться в достаточной степени то следует 
ослабить крепежные винты 4 датчика на хомуте и поднять его на 
необходимое расстояние. Снова завинтить 4 винта. 

Pict 13- Вжать стержень датчика положения вниз, чтобы компоненты 
контактировали надлежащим образом. 

Pict 14- Закрыть датчик крышкой. 

Pict 15- Крепление боковым винтом. 
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2.2 Электронный блок управления ECU  
 

2.2.1  Установка на регуляторе: 
Эта конфигурация требуется в случае непрямого измерения расхода. 
Применение Q-kit включает в себя хомут и винты, необходимые для крепления 
ECU. Кроме того включает в себя кабель для подключения датчика к ECU. 

 

Pict 1- Подготовить винты с гайкой, закрученной на основании. 

Pict 2- Установить электронный блок управления ECU и завинтить винты. 

Pict 3- Снять одну из маленьких кабельных муфт. Взять в руку кабель для 
подключения датчика смещения к ECU. На нем уже есть одна 
установленная кабельная муфта. Пропустить белый разъем через 
резьбовое отверстие. 

Pict 4- Вставить крепежную гайку кабельной муфты через белый разъем и 
закрепить гайку на кабельной муфте. 

Pict 5- Вставить белый разъем на плату. 

Pict 6- С другой стороны кабеля закрутить разъем с внешней резьбой на 
внутреннюю резьбу подключения датчика. 
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2.2.2 Установка на трубе или на опоре в виде вертикального столбика: 
 

Если нет Q-kit,  поскольку непрямое измерение расхода не используется, 
необходимо крепить ECU в другом положении. Положение ECU может 
выбираться на основании расстояния от электромагнитных клапанов и 
измерителя расхода. 

 

Pict 1- Закрепить два хомута гайками. 

Pict 2- Отрезать кусок ленты из нержавеющей стали. Длина должна быть 
измерена как 

Pict 3- Окружность газопровода + 150 мм (6 дюймов). 

Pict 4- Пропустить одну сторону ленты из нержавеющей стали в голову с 
винтом без конечной части, как показано на фотографии 3. 

Pict 5- Пропустить вторую сторону ленты через пазы хомута, как показано на 
рисунке 4. 

Pict 6- Пропустить ленту вокруг трубы и затем вставить ее внутрь головы, 
закрутив винтами без конечной части. 

Pict 7- Отрегулировать хомут в правильном положении, а затем закрепить его, 
зажав винты. 

Pict 8- Подготовить винты с гайкой в основании. 

Pict 9- Установить ECU и завинтить винты. 
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2.3 P-kit (комплект для модулирования давления) 
Пилот P-kit устанавливается, если требуется модулирование давления. 

Если это модернизация уже установленного регулятора, то сначала следует 
снять обычный пилот. Заменить обычный пилот новым P-kit. Поскольку 
существуют различные модели пилота, то хомутное крепление отличается в 
зависимости от применения. 

Необходимо выполнить следующие операции: 

Pict 1- Закрепить хомут на регуляторе. 

Pict 2- Выполнить и соединить трубку запитывания к системе контура пилота. 

Pict 3- Выполнить и подсоединить трубку моторизации 
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2.4 Устройство питания и связи P&CD  
 Должно устанавливаться в безопасной зоне и может крепиться на стене. 

Имеются следующие версии: 

2.4.1- Версия на батарее. внутри: плата P&CD (a) и блок батарей (b) 

2.4.2- Питание от внешней сети 230 Вac. внутри: плата P&CD (a), буферная батарея (b), фидер AC/DC (c), общий 
прерыватель (d), прерыватель 12 В (плата P&CD и оптопередатчик) (e), оптопередатчик для дистанционного питания 
ECU (f) 

2.4.3- Питание от солнечной панели. внутри: плата P&CD (a), буферная батарея (b), регулятор нагрузки(c), прерыватель 12 В 
(плата P&CD и оптопередатчик) (e), оптопередатчик для дистанционного питания ECU (f). Солнечная панель (g) должна 
крепиться в зоне с максимальным воздействием солнца, на основании характеристик направления и угла, 
предоставленных производителем. 

Каждая из этих версий может поставлятьс с внутренней антенной (не требуется никаких действий) или с внешней антеной (в 
этом случае необходимо закрепить антену на окрытом пространстве при помощи встроенного магнита и подсоединить кабель   
к устройству питания и связи P&CD при помощи разъема) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Версия на батарее: 

Pict 1- Закрепить панель к стене при помощи крепежных дюбелей. 

Версия с питанием от сети 230 В ac и от солнечной панели: 
Pict 1- Определить положения по углам панели (смотри рисунок 1). 
Pict 2- Вставить латунные опоры в четыре отверстия  
Pict 3- Ударить, используя молоток или цилиндрическую выколодку по центру дюбеля, чтобы вогнать вглубь внутреннюю 

пластинку. 
Pict 4- Закрепить опору при помощи винта в вертикальном положении или… 
Pict 5- закрепить опору при помощи винта в горизонтальном положении 

Pict 6- Закрепить панель на стене при помощи крепежных дюбелей и закрыть черными крышками. 
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3. Соединения 
ПРОЦЕДУРА ШАГ 2: 

После установки всего оборудования можно выполнить его пневматическое и электрическое соединение. 

 -Выполнить пневматическое соединение P-kit и ECU. Следует смотреть инструкции, приведенные ниже. 

 -Выполнить электрическое соединение между P&CD, сетью 230 В ca или солнечной панелью, внешней антенной 
(опционально), ECU, измерителем расхода (опционально), цифровым входом (опционально), электромагнитными 
клапанами. Следует смотреть инструкции, приведенные ниже. 

В ходе этой фазы линия должна оставаться соединенной с вентиляцией. 

Примечание: если один из этих блоков не требуется, не принимать во внимание соответствующую главу. 

 

3.1 Пневматические соединения  
Pict 1- Завинтить  фитинги под давлением на датчиках ECU. 

Pict 2- Проложить трубки для измерения входного и выходного давления. Подсоединить их к ECU 

Pict 3- Подсоединить на входной линии трубку для измерения давления (предусмотреть игольчатый клапан для изолирования) 

Pict 4- Подсоединить на выходной линии трубку для измерения давления (предусмотреть игольчатый клапан для изолирования) 

Pict 5- Подсоединить отбор импульса на пилоте 

Pict 6- Подсоединить отбор импульса на колонке на выходе (в этом случае не вставлять посередине игольчатый клапан) 

Pict 7- Для REFLUX / REVAL: подсоединить сбросную трубку на головке. 

Pict 8- Для APERFLUX / APERVAL: подсоединить сбросную трубку на пилоте. 

Pict 9- Подсоединить сбросную трубку на выходе (в этом случае не вставлять посередине игольчатый клапан). Только для 
REFLUX / REVAL: сбросная трубка головки может быть подсоединена на той же колонке, где был подсоединен отбор 
импульса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

4 

3 

5 6 

8  APERFLUX / APERVAL 9 7  REFLUX / REVAL 
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3.2 Электрические соединения 
 

3.2.1  Общие соединения: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Соединения P&CD–230 Вac и P&CD–солнечная панель: 
В обоих случаях (опциональные) кабель сети 230 В ac или солнечной панели должен быть вставлен в панель устройства питания и 
связи P&CD через правую кабельную муфту. 

Опорная клеммная коробка внутри в обоих случаях расположена в нижнем правом углу. 

 

 

3.2.3 Соединения P&CD–внешняя антенна: 
Внешняя антенна (опциональная) должна подсоединяться к P&CD на разъеме, расположенном снаружи панели. 

 

 

3.2.4 Соединения ECU–счетчик / цифровые входы: 
Инструмент для прямого измерения расхода (опциональный), который может представлять собой турбинный или ротационный 
счетчик, соединен с ECU посредством передатчика низкочастотных импульсов LF. 

Кроме того, имеются 2 цифровых входа, идущих с места установки. 

Вставить каждый кабель через маленькие кабельные муфты ECU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x1 = кабель из 4 проводов x мин. сечение 1 мм² 

12x0.5 = кабель мин. 8 проводов x мин. сечение 0.5 мм² 

3x2,5 = кабель из 3 проводов x мин. сечение 2,5 мм² 

ТРУБКА 25 = гибкая трубка, рекомендованная для механической защиты с минимал. внутренним диаметром 25 мм  

ТРУБКА 15 гибкая трубка, рекомендованная для механической защиты с минимал. внутренним диаметром 15 мм 

Соединения датчика положения не указаны на этом чертеже, поскольку кабель уже поставлен с Q-kit. 

8

8
Счетчик 

 (опция) 
пилот 

Антенна (опция)

Солнечная 
панель  

(опция) 

трубка трубка

трубка трубка
трубка 
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3.2.5 Соединения ECU-P&CD и P&CD-электромагнитные клапаны P-kit. 
Соединительный кабель между ECU и P&CD позволяет пользователю осуществлять связь с ECU  локально или дистанционно с 
зала управления и реализовывать функции модулирования / контроля давления и ограничения расхода (через выходы P&CD). 
Вставить экранированный кабель в наиболее крупную металлическую кабельную муфту PG13 ECU слева, и в наиболее крупную 
кабельную муфту синего цвета в P&CD слева. Подсоединить экран кабеля к кабельной муфте ECU. 

Для подключения к последовательному порту передатчик TX ECU должен быть подсоединен к приемнику RX P&CD и наоборот. 
Силовые выходы P&CD к электромагнитным клапанам пилота P-kit повторяют команды, которые приходят от ECU. Использовать 
кабель из 4 проводов, вставить кабель в маленькую кабельную муфту P&CD. 

Осуществить подсоединение согласно указаниям на нижеследующем рисунке и таблице. 

 

3.2.5.1  Версия на батарее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединения между Explorer ECU и P&CD 

Номер кабеля (название сигнала со стороны ECU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединения P&CD - Explorer ECU A 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione connettori da ECU nel P&CD Соединения P&CD - Explorer ECU B 

P&CD  
EXPLORER 

ECU A 

Клемма кабель Клемма 

M7.1-RX 2 E2.1-TXA 

M7.2- GND 3 E2.3 - GND 

M7.3 -TX 1 E2.2-RXA 

P&CD  
EXPLORER 

ECU B 

Клемма кабель Клемма 

M8.1-RX 2 E2.1-TXA 

M8.2 - GND 3 E2.3 - GND 

 M8.3 -TX 1 E2.2 -RXA 

Подсоединить оплетку кабеля 

Последов
ательный 
ECU A 

 

Последов
ательный 
ECU B 
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3.2.5.2 Версия с питанием от сети 230 Вac или солнечной панели  
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3.2.5.3 Детальная информация о соединении со стороны P&CD 
 

 Версия на батарее (провода должны подсоединяться непосредственно на плате P&CD): 

 

Pict 1- Соединения слева: последовательное соединение между устройствами ECU и P&CD. 

Pict 2- Соединения справа: цифровые входы, подсоединенные к цифровым выходам ECU. ECU через эти цифровые сигналы 
низкой энергоемкости активирует повторение, которая идет на электромагнитнеы клапаны от P&CD (смотри 3 и 4). 
Провода НЕ должны проходить над платой и ее компонентами, а должны проходить сбоку или быть поднятыми над 
платой как минимум на 6 мм. 

Pict 3- Разъем внизу слева: электромагнитный клапан уменьшения. 

Pict 4- Разъем внизу справа: электромагнитный клапан увеличения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Версия с питанием от внешней сети 230 В ac или солнечной панели (провода с площадки должны подсоединяться в 
опорной клеммной коробке внизу слева. 

 
Pict 1- Только в случае версии с солнечной панелью подсоединить провода к буферной батарее (обращать внимание на 

полярности). 

Pict 2- Подсоединить разъемы кабеля внешнего питания (230 В ac) или солнечной панели. 

Pict 3- Подсоединить кабели, идущие с площадки, согласно схеме на предыдущей странице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

2 3 1 

3 4 
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3.2.5.4 Детальная информация о соединении со стороны ECU 
 

Pict 1- Извлечь разъем, подсоединить кабель с снова вставить разъем. 

Pict 2- Подсоединить все кабели. 

 В завершение закрыть нижнее окошко, с усилием затянуть все четыре винта и кабельные муфты, чтобы гарантировать 
надлежащую изоляцию от внешних воздействий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.5 Детальная информация о соединении со стороны электромагнитных клапанов 
 

Для подсоединения проводов к предварительно расключенным разъемам электромагнитных клапанов следует использовать 
специальные муфты для обжима впритык, которые являются частью оснащения.  Кроме того рекомендуется покрывать эти муфты  
теплоизоляционным. 

Pict 1- С усилием вставить разъем, пока не будет слышен щелчок. 

Pict 2- Соединить провода предварительно расключенных разъемов с проводами, идущими от P&CD при помощи обжимной 
муфты 

Pict 3- Закрыть теплоизоляционным кожухом  
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4. Запуск электрического оборудования и предварительные 
проверки 
ПРОЦЕДУРА ШАГ 

После выполнения всех пневматических и электрических соединений можно выполнить запуск электронных 
приборов. 

- Включить приборы ECU и P&CD. Следует смотреть инструкции, приведенные ниже. 

 - Во избежание сбоев в работе необходимо проверить соединения между P& D, ECU, электромагнитный клапана и 
последовательные подключения. Следует смотреть инструкции, приведенные ниже. 

 В ходе этой фазы линия должна оставаться подсоединенной к вентиляционным выходам. 

4.1 Включение электронного блока управления ECU 
 

1-  Снять четыре винта верхней панели ECU. 

2- Выбрать тип питания ECU. Установить SW1 (PW 
Sel): 

a. На BATT (вверх), если прибор 
запитывается исключительно от 
батареи 

b. На REM (вниз, если прибор имеет 
дистанционное питание (230 В ac или 
солнечная панель) с/без поддержки 
батареи в качестве резерва 

3- Подключить литиевую батарею к ее разъему 

4- В конце закрыть верхнюю панель и с усилием 
завинтить все четыре винта, чтобы 
гарантировать надлежащую изоляцию от 
внешний воздействий. 

 

4.2 Включение устройства питания и связи P&CD  
 

Последовательность меняется в зависимости от типа устройства питания и связи P&CD: 

 

 

4.2.1 Версия на батарее 
 

Pict 1- Вставить карту SIM в соответствующий слот. 

Pict 2- Опустить металлический рычаг для ее фиксации. 

Pict 3- Подключить блок батареи в разъем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 2 
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4.2.2 Версия с питанием от сети 230 Вac 
 

Прежде всего следует проверить, чтобы соединения резервной батареи были надежно закреплены. 

Pict 1- Вставить карту SIM в соответствующий слот. 

Pict 2- Опустить металлический рычаг для ее фиксации. 

Pict 3- Поднять основной выключатель. 

Pict 4- Поднять выключатель для платы P&CD и оптопередатчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Версия на солнечной панели 
 

Pict 1- Вставить карту SIM в соответствующий слот. 

Pict 2- Опустить металлический рычаг для ее фиксации. 

Pict 3- Поднять выключатель для платы P&CD и оптопередатчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех случаях после подачи питания на P&CD должны последовательно зажечься 
4 светодиода платы. Через несколько секунд автодиагностики зеленый светодиод 
начинает быстро мигать. 

Спустя промежуток от 10 до 60 секунд (зависит от полевых условий) зеленый 
светодиод будет: 

Постоянно включен: указывает, что модем имеет хороший/достаточный полевой 
сигнал. 

Медленно мигает: указывает, что полевой сигнал недостаточен, но дистанционная 
связь возможна. 

Быстро мигает: указывает, что нет SIM , или что она не признана провайдером. 

 

1 3 4 

2 3 1 

2 
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4.3 Проверка электромагнитных клапанов 
 

Для проверки правильности кабельной разводки всех цепей от ECU до P&CD и до электромагнитных клапанов необходимо 
вручную вызвать срабатывание каждого электромагнитного клапана с клавиатуры электронного блока управления ECU при 
помощи следующей процедуры: 

 

1- Проверить, чтобы перемычка JP4 на P&CD была установлена на “LOOP”. 

2- Перейти в меню “Fio- Five In One \ Manutenzione (техническое обслуживание) \ Modul. Press. (модулирование давления) \ 
Press. Step Up/Dn (давление на шаг вверх/вниз)” (смотри приложение A «Структура меню ECU»). Для перехода по меню 
ECU следует смотреть раздел 5.1. 

3- Выбрать “Abilitato (уполномочен)” при помощи ENTER (ВВОД) (после введения пароля). 

4- Нажать “▲”для одного шага увеличения. Должно быть слышно срабатывание электромагнитного клапана увеличения 
(тиканье). 

5- Нажать “▼”для одного шага уменьшения. Должно быть слышно срабатывание электромагнитного клапана уменьшения 
(тиканье). 

6- Нажать ESC (ВЫХОД) для отключения и выйти. 

7- Выйти из меню “Modul. Press. (модулирование давления).” 

8- Еще раз зайти в меню «Manutenzione (техническое обслуживание)» что перевести оборудование с состояния 
“Manutenzione (техническое обслуживание)” в нормальный режим работы путем нажатия Ввода со страницы «Uscita 
Manut (выход с тех. Обслуживания)» (смотри приложение A «Структура меню ECU»). 

 

 

4.4 Конфигурация последовательных соединений 
 

Все блоки электронного управления ECU, выходящие с завода, имеют адрес Modbus, установленный на 0 (по умолчанию). P&CD 
установлены на 20 (по умолчанию). 

Ниже приведена обычная конфигурация на месте FIO: 

 

 Адрес Modbus 

ECU1 0 

ECU2 10 

P&CD 20 

 

До соединения с ECU2 необходимо вручную задать с цифровой клавиатуры адрес Modbus = 10. 

Для внесения этого изменения следует выйти меню Impostazioni (установки) \ Impost. Sistema (установки системы) \ Modbus Addr. 
(адрес Modbus) и изменить адрес с 0 на 10. Для перехода по меню ECU следует смотреть раздел 5.1. 

Пользователь может по желанию изменять адреса оборудования (например, 1-11-21, 2-12-22 и так далее), при условии, что на 
FioTerm будет выбираться тот же адрес до запуска звонка. 

 

 

4.5 Проверка последовательных соединений 
 

Для проверки последовательного соединения достаточно при помощи программного обеспечения FioTerm осуществить 
соединения с каждым установленным устройством: 

1- Проверить, чтобы перемычка JP3 на P&CD была закрыта  

2- Подсоединить кабель с адаптером RS232/USB к разъему на P&CD. 

3- Подсоединить кабель к лэптопу. 

4- Запустить программное обеспечение FioTerm 

5- Открыть окошко Impostazioni (установки) \ Comunicazione (связь) \  

      Linea Seriale (последовательная линия)".
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6-  Ввести используемый COM. Если необходимо, проверить в операционной системе ПК в 
 "Gestione periferiche (управление периферийными устройствами) \ porte (порты) COM"  

номер используемого COM.  FioTerm позволяет выбирать COM с 1 до 7. 

7- Остальные параметры - 9600; 8; none (нет); 1. 

8- Нажать ОК 

9- Открыть окно “Impostazioni (установки) \ Comunicazione (связь) \ Comunicazione (связь)”. 

10- Способ соединения: на месте; N° телефона не требуется;  
пароль связи: conn (по умолчанию)  

11- В “Dispositivo  e indirizzo (устройство и адрес)” выбрать “P&CD”,  проверив адрес  

         Modbus (по умолчанию 20). 

12- Нажать ОК 

13- Нажать кнопку “    GO ” или “File \ Avvia connessione (файл \ запустить соединение)”. 

14- Подождать несколько секунд, должна произойти связь с P&CD. 

15- Выйти из соединения, нажав красную кнопку с X или “File \ Chiudi (файл\закрыть)”. 

16- Открыть окно “Impostazioni (установки) \ Comunicazione (связь) \ Comunicazione (связь)”. 

17-  В “Dispositivo  e indirizzo (устройство и адрес)” выбрать “ECU1”, проверив адрес Modbus (по умолчанию 0). 

18- Нажать кнопку “    GO ” или “File \ Avvia connessione (файл \ запустить соединение)”. 

19- Подождать несколько секунд, должна произойти связь с ECU1. 

20- Выйти из соединения, нажав красную кнопку с X или “File \ Chiudi (файл\закрыть)”. 

21- При необходимости повторить процедуру с ECU2 (установить на ECU2 адрес ModBus по умолчанию 10, смотреть раздел 
4.4). 

 

4.6 Проверка дистанционного питания 
 

 Для проверки того, что ECU на площадке запитывается от P&CD (внешнее питание 230 Вac или солнечная панель), появился ли 
на дисплее ECU символ штекера  

Если не появился, проверить: 

1- Находится ли переключатель внутри ECU в положении Rem (смотри 3.1). Если нет, установить на REM. Если уже в положении 
REM: 

2- Извлечь первый разъем из клеммника ECU слева и проверить вольтметром, имеется ли с P&CD напряжение: 5В - 6.5 ВDC. 

3- Если этого напряжения нет, проверить электрические соединения. 
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5. Базовая конфигурация с ECU 
ПРОЦЕДУРА ШАГ 4: 

После проверки устройств и соединений необходимо выполнить первую конфигурацию на ECU. 

- В случае прямого измерения расхода установить параметры для расчета. Следует смотреть инструкции, 
приведенные ниже. 

- В случае непрямого измерения расхода установить полную шкалу (100%) и ноль (0%) регулятора. Следует смотреть 
инструкции, приведенные ниже. 

 

ВАЖНО: после того, как было осуществлено первое изменение непосредственно пори помощи клавиатуры, блок 
управления переходит в состояние “техническое обслуживание». В этом состоянии блок управления прерывает все 
операции модулирования, поэтому следует не забыть перевести блок управление в «нормальное состояние работы» 
(смотри приложение A в конце руководства по эксплуатации). 

 

Для конфигурации параметров для измерения расхода: 

- Если это еще не было сделано, нагрузить давлением входную линию при регулирующего винта P-kit, полностью 
отвинтив его, и медленно открывая шаровый кран или дископоворотную заслонку на входе. Оставить кран на 
выходе закрытым. 

- Завинтить регулирующий винт P-kit, поддерживая небольшой расход на выходе через клапан сброса в атмосферу. 
Увеличить выходное давление и установить пружину P-kit на пневматическую настройку, согласованную с 
заказчиком.  Если возможно, ввести в зацепление ПОК, если имеется. 

Примечание: если один из этих узлов не поставляется, то не соответствующую главу не рассматривать. 

 

 

5.1 Инструкции по навигации по меню ECU 
 

Для визуализации/изменения полей с клавиатуры: 

- путем нажатия ENTER (ВВОД) можно войти в подменю  

- путем нажатия ESC можно вернуть в вышестоящее меню 

- путем нажатия  стрелок“▲” или “▼” можно осуществлять переходы внутри меню 

 

 

Для изменений параметров, относящихся к прямому измерению расхода в меню "Impostazioni (установки)" с клавиатуры: 

1-  Нажать клавишу "PROGRAM ENABLE (АКТИВИРОВАТЬ ПРОГРАММУ)" на плате ECU. Если про эту операцию забыть, то 
появится сообщение "Accesso negato rimuovere i sigilli (в доступе отказано – снять пломбы)"  

2- Нажать ENTER(ВВОД) на странице, на которой подлежит изменению значение 

        (значение смещается влево) 

3- При помощи клавиатуры вписать новое значение 

4- Нажать клавишу ENTER(ВВОД) 

5- После обновления всех выбранных значений в этом меню нажать ESC (ВЫХОД) 

6- Для сохранения изменений нажать ENTER (ВВОД) 

 

Для изменения иных параметров в меню "Impostazioni (установки)" и "FIO Five in One \Manutenzione (техническое обслуживание)\" с 
клавиатуры: 

1- Нажать ВВОД на странице, на которой подлежит изменению значение  

2- Ввести запрошенный пароль (по умолчанию 0000) 

3- Нажать ENTER(ВВОД) 

4- Снова нажать ENTER (ВВОД) (значение смещается влево) 

5- При помощи клавиатуры вписать новое значение 

6- Нажать клавишу ENTER(ВВОД) 

7- После обновления всех выбранных значений в этом меню нажать ESC (ВЫХОД) 

8- Для сохранения изменений нажать ENTER (ВВОД) 
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5.2 Измерение расхода прямым методом 
 

Расход измеряется посредством получения импульсов от турбинного счетчика. 

€xplorer ECU FT имеет входной счетчик для измерения объема (он может выбираться из двух физических низкочастотных входов), 
на котором также может осуществляться коррекция погрешностей турбинного счетчика. Входное или выходное давление (в 
зависимости от того, где установлен турбинный счетчик) должно измеряться сертифицированным датчиком. Температурный зонд, 
установленный вблизи турбинного счетчика, должен быть соединен с входом PT100. При соблюдении всех этих условий 
преобразованный объем и преобразованный расход могут рассматриваться как данные для коммерческого учета. 

Также €xplorer ECU имеет входной счетчик для измерения объема с характеристиками, аналогичными ECU FT, но давление на 
входе или выходе, на котором установлен турбинный счетчик, измеряется традиционным датчиком, в то время как температура 
может задаваться только как расчетный параметр, со средним фиксированным значением. В этом случае скорректированный 
объем и расход  не могут рассматриваться в качестве данных для коммерческого учета. 

 

Основные параметры, подлежащие конфигурации в €xplorer FT ECU и €xplorer ECU следующие: 

Меню "Impostazioni \ Impostazioni Calcoli (установки \ установки расчетов)": 

1- Эталонные условия (давление и температура при базовых условиях). Есть возможность выбора базового давления и 
температуры для условий Стандартные или Нормальные. Существует также возможность ввода иных условий, 
определенных пользователем. В этом случае, до перехода к следующим параметрам, выполнить следующую процедуру: 
выбрать "definito dall'utente (определено пользователем)", затем нажать ESC, нажать ВВОД для подтверждения, нажать 
ВВОД и перейти к Эталонным условиям (смотри пункт 7). Затем вернуться к относительной плотности (пункт 2). 

2- Относительная плотность 

3- Эталонные условия эталонной плотности. 

4- Измерение температуры. Только в случае €xplorer ECU, задать вручную среднее значение температуры газа в турбинном 
счетчике. В случае €xplorer FT ECU температуру необходимо оставить на 0 (активация измерения температуры при 
помощи PT100) 

5- Формула Z. 

6- Состав газа: CO2%; N2%;% H2 (если требуется);% CO (если требуется) 

7- Эталонные условия: только в случае выбора "definiti dall'utente (определены пользователем)" задать новое эталонное 
давление и эталонную температуру 

8- Формула Q  

9- Вес импульса 

10- Стандартная единица измерения. Выбрать между по умолчанию (м³; м³ / ч; бар; ° K; ...), SI (м³; м³ / ч; МПа; ° K, ...), U.S. 
(фт³; фт ³ / ч; фунт на дюйм2; ° F, ...) 

 

Меню "Impostazioni \ Impostazioni Contatori (установки \ установки счетчиков)": 

 1 –Vm. Volume mis. (измеренный объем): считать значение в м³ или фт³ на дисплее турбинного счетчика и задать тоже значение в 
этой позиции, чтобы выровнять счетчик импульсов ECU с дисплеем турбинного счетчика. 

 

 Меню "Impostazioni \ Impostazioni di sistema (установки \ установки системы)": 

 1 – текущая дата: задать текущую дату и время 

 2 - язык: задать предпочитаемый язык 

 

 Для получения более подробной информации следует смотреть руководство пользователя Explorer ECU. 

 Нагрузить линию давлением (смотри предыдущие инструкции в процедуре шаг 4). 
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5.3 Измерение расхода непрямым методом 
 

Непрямое измерение расхода основывается на соотношении между положением запорной части 
конкретного регулятора и давлениями, на входе и на выходе. Положение запорной части измеряется при 
помощи резистивного датчика перемещения. Они имеет измерительный диапазон, превышающий ход 
регулятора. Поэтому необходимо, чтобы ECU точно знал положения полного открытия и полного закрытия 
регулятора (смотри пример справа), чтобы иметь возможность рассчитать посредством интерполяции 
среднее положение % в ходе работы. 

После размещения датчика положения на его хомуте и после правильного завинчивания всех винтов 
(регулятор должен проделывать весь ход внутри диапазона датчика, смотри пункт 2.1), необходимо 
действовать следующим образом: 

5.3.1 Установка полной шкалы (100%). 

5.3.1.1 Без монитора 
1- При еще разгруженной линии, отсоединить трубку из нержавеющей стали, которая соединяет пилот с нижней камерой 

регулятора (давление моторизации). 

2- Подсоединить к нижней камере внешний источник давления: для регуляторов типа Reval 200-300 мбар, для регуляторов 
типа Reflux 500-600 мбар. 

3- Постепенно подать в нижнюю камеру указанное давление и проверить, посредством визуального индикатора, чтобы 
регулятор был полностью открыт. 

4- Зайти в меню "Fio-Five In One \ Manutenzione (техническое обслуживание) \ Impost. Misure (установка измерений) \ Impost. 
FS (установка полной шкалы) "(смотри ПРИЛОЖЕНИЕ A "Структура меню ECU "). 

5- Нажать Enter (ввод) (после ввода пароля). Будет визуализироваться текущее значение (макс. 65536). Когда это значение 
стабильно, снова нажать Enter (ввод). 

6- Выйти из меню " Impost. FS (установка полной шкалы) " и сохранить, нажав снова Enter (ввод). 

7- Отсоединить внешний источник и убрать давление с нижней камеры. 

8- Заново подсоединить первоначальную трубку. 

5.3.1.2 С монитором (на линии или встроенном) 
1- Нагрузить линию давлением (смотри предыдущие инструкции в процедуре шаг 4) и создать небольшой расход на выходе. 

2- Нагрузить пружину пилота F.I.O. на значение, более высокое, нежели настройка монитора. 

3- Монитор начинает регулировать, а регулятор с F.I.O. должен достичь полного открытия. Проверить при помощи 
визуального индикатора. 

4- Зайти в меню "Fio-Five In One \ Manutenzione (техническое обслуживание) \ Impost. Misure (установка измерений) \ Impost. 
FS (установка полной шкалы) "(смотри ПРИЛОЖЕНИЕ A "Структура меню ECU"). 

5- Нажать Enter (ввод) (после ввода пароля). Будет визуализироваться текущее значение (макс. 65536). Когда это значение 
стабильно, снова нажать Enter (ввод). 

6- Выйти из меню " Impost. FS (установка полной шкалы) " и сохранить, нажав снова Enter (ввод). 

7- Разгрузить пружину пилота F.I.O. 

 

5.3.2 Установка нуля регулятора (0%) 
1- Нагрузить линию давлением (смотри инструкции в процедуре шаг 4), если этого еще не было сделано. 

2- Выполнить все необходимые настройки (отсекающий клапан, предохранительный клапан, монитор, ускоритель). 

3- Последним настроить пилот F.I.O., удерживая в открытом положении на 45 ° шаровый кран ½” на выходе для сброса в 
атмосферу. 

4- Зайти в меню "Fio-Five In One \ Manutenzione (техническое обслуживание) \ Impost. Misure (установка измерений) \Impost. 
Zero (установка нуля)"( смотри ПРИЛОЖЕНИЕ A "Структура меню ECU"). 

5- Нажать Enter (ввод) (после ввода пароля). Будет визуализироваться текущее значение (макс. 0). Когда это значение 
стабильно, снова нажать Enter (ввод) (*). 

6- Выйти из меню “Impost. Zero (установка нуля)” и сохранить, снова нажав на Enter (ввод). 

 

(*) рекомендуется осуществлять установку нуля с этим маленьким расходом, 
чтобы быть уверенным, что регулятор не работает ниже усилия закрытия 
(lock-up). На самом деле, в усилии закрытия ноль соответствует положению 
запорной части, когда она проникает в резину (смотри пример справа, 
случай A). Погрешность, которая могла бы иметь место при непрямом 
измерении расхода, без сомнения была бы больше погрешности, 
создаваемой при рассмотрении нуля в условиях регулирования очень 
близко к поверхности резины (смотри пример справа, случай B). 

A B 
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6. Базовая конфигурация с терминала FioTerm 
ПРОЦЕДУРА ШАГ 5: 

После конфигурации ECU можно осуществить базовую конфигурацию при помощи терминала FioTerm для задачи 
типа регулятора, который будет использоваться. Следует смотреть инструкции, приведенные ниже. . 

 Примечание: если Q-kit не поставляется, не рассматривать следующую главу. 
Ниже рассмотрим базовые параметры, которые обязательны на конфигурации на локальном уровне. 

До начала соединения с P&CD и ECU на терминале FioTerm рекомендуется установить: 

1- Предпочитаемый язык: с линейки меню выбрать "Impostazioni \ Lingua (установки \ язык)". 

2- Изначально FioTerm защищен от изменений конфигурации. В целях подготовки терминала к осуществлению изменений 
необходимо ввести пароль активации: с панели меню выбрать "Impostazioni (установки) \ Password *пароль) \  (по умолчанию 
"PF"). Нажать на "Applica (применить)" и на “OK”. 

3- Единицу измерения дл каждой переменной: с линейки меню выбрать " Impostazioni \ Unità di misura (установки \ единица 
измерения)". 

Сейчас можно начинать соединение с ECU (при необходимости еще раз просмотреть процедуру в разделе 4.5). 

ВНИМАНИЕ: Для десятичных цифр всегда вводить точку, никогда не вводить запятую на FioTerm! 

ECU еще не знает, с каким типом регулятора он будет соединен для расчета расхода. 

Для конфигурирования регулятора необходимо действовать следующим образом: 

1- Выбрать страницу “Flow rate measurement 
(измерение расхода)”. 

2- Выбрать "Modifica (изменить)". 

3- Внести среднюю относительную плотность. 

4- Выбрать "Misura indiretta (непрямое 
измерение)". 

5- Выбрать "Regolazione...(регулирование)" 

6- Выбрать тип регулятора с его конфигурацией 
из списка и сохранить. 

7- Страница "Flow rate measurement (измерение 
расхода)" должна появляться как на примере 
внизу справа. 

Список типологий регуляторов: 

REFREV: действительна как для Reflux, так и для Reval. 

REFLUX: только для Reflux. 

REVAL: только для Reval. 

+DB: регулятор со встроенным глушителем. 

+SB: регулятор со встроенным отсекающим клапаном 
типа SB. 

+VB: регулятор со встроенным отсекающим клапаном 
типа VB. 

+PM: регулятор со встроенным монитором. 
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7. Полная конфигурация с терминала FioTerm или с DMS 
(система управления данными). 
ПРОЦЕДУРА ШАГ 6: 

Для выполнения полной конфигурации можно выбрать использование FioTerm на месте или систему управления 
данными DMS дистанционно. Не использовать FioTerm дистанционно! 

 

В случае конфигурации ТОЛЬКО  при помощи терминала FioTerm (НЕТ использования DMS после ввода в 
эксплуатацию): смотреть только раздел 7.1 

 

В случае использования DMS после ввода в эксплуатацию: 

Альтернатива № 1: 

- Предварительная конфигурация при помощи терминала FioTerm: проверить и установить правильные параметры 
P&CD (установить дату и время, SMS для уведомления о сигналах тревоги, ...); Проверить и установить правильные 
параметры ECU (установить дату и время, установленные сигналы тревоги, события). Следует смотреть 
нижеследующие инструкции в разделе 7.1 

- Конфигурация параметров посредством модема GPRS / GSM (смотри раздел 7.2) 

- Создать только профиль станции в DMS и затем подключиться к нему. СЧИТАТЬ С P&CD И ECU ТЕКУЩУЮ 
КОНФИГУРАЦИЮ. ОНА БУДЕТ СОХРАНЕНА В DMS. 

- Последующие изменения будут осуществляться только посредством DMS (*) 

 

Alternativa n ° 2: 

- Конфигурация параметров посредством модема GPRS / GSM (смотри раздел 7.2) 

- Создать станцию и полностью конфигурировать параметры в профиле DMS станции. Параметры конфигурации в 
DMS эквиваленты параметрам, описанным в разделе 7.1. 

- Соединиться с DMS со станцией. ЗАПИСАТЬ НА P&CD И ECU НОВУЮ КОНФИГУРАЦИЮ 

- Последующие изменения будут осуществляться только посредством DMS (*) 

 

(*) В случае использования систему управления данными DMS после ввода в эксплуатацию, все последующие изменения 
конфигурации должны осуществляться исключительно при помощи DMS, чтобы не вызывать рассогласований между 
оборудованием и диспетчерской, поскольку DMS всегда сохраняет в своих регистрах конфигурацию до ее отправки и использует 
это сохранение для последующих изменений. Если после отправки конфигурации с DMS некоторые изменения сделаны с 
терминала FioTerm, создастся рассогласование между реальной конфигурацией и сохраненной конфигурацией. В следующий раз, 
когда конфигурация будет отправлена с  DMS, изменения, выполненные с FioTerm, будут перезаписаны и затем удалены. 

Параметры конфигурации, которые описываются далее, преимущественно эквивалентны как для FioTerm, так и для систему 
управления данными DMS. 

 

7.1 Полная конфигурация с терминала FioTerm. 
 

 

 

7.1.1 P&CD 
 

Для начала соединения с P&CD, открыть окно “Impostazioni \ Comunicazione \ Comunicazione (установки \ связь \ связь)”; способ 
соединения: местный; N° телефона не требуется; пароль для подсоединения: conn (по умолчанию); “устройство и адрес” и 
выбрать “P&CD”, проверив адрес Modbus (по умолчанию 20) (смотри раздел 4.5). 
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7.1.1.1 Master Table (основная 
                  таблица) 
Здесь визуализируются данные, касающиеся 
P&CD и состояния работы, типа версии 
аппаратного обеспечения, диапазона  GSM, 
состояния батареи и т.д.. 

Нет изменений, подлежащих выполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.2 Дата и время 
 

Установить текущую дату и время путем 
выбора “Modifica (изменить)”. 
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7.1.1.3 Конфигурация сигналов тревоги по SMS 
 

Ввести все номера телефона, на которые 
желаете отправлять SMS после активации и 
возобновления сигналов тревоги, ... путем 
нажатия на "Modifica (изменить)". 

При выборе стратегии "sequenziale 
(последовательная) SMS отправляется на 
первый номер в списке. Если ответ с 
уведомлением не приходит вовремя, это же 
SMS отправляется на второй номер и так 
далее. 

При выборе стратегии "Invia a tutti 
(отправить всем)" одно и тоже сообщение 
отправляется одновременно всем номерам. 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.4 Сигналы тревоги и  
                  события 
 

Все изменения состояния контролей, 
указанных в основной таблице сохраняются 
в событиях. Также существует возможность 
их активации в качестве сигналов тревоги 
(некоторые из них являются таковыми по 
умолчанию). В этом случае они имеют 
большую важность и могут создавать SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это минимальные необходимые установки для запуска P&CD. Иные установки предназначены для продвинутого пользования. 

Боле подробная информация имеется в руководстве по эксплуатации P&CD. 
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7.1.2 ECU 
 

Для начала соединения с ECU, открыть окно “Impostazioni \ Comunicazione \ Comunicazione (установки \ связь \ связь)”; способ 
соединения: местный; N° телефона не требуется; пароль для подсоединения: conn (по умолчанию); “устройство и адрес” и 
выбрать “ECU1”, проверив адрес Modbus (по умолчанию 0) или “ECU2” (по умолчанию 10) (смотреть раздел 4.5). 

 

7.1.2.1 Master Table (основная 
                  таблица) 
Здесь визуализируются данные, касающиеся 
типа оборудования, версии аппаратного 
обеспечения, состояния журнала 
регистрации, даты и времени и т.д…. и 
состояния контролируемых параметров, 
таким как состояние батареи, состояние 
входов и т.д. 

Путем клика по "Modifica (изменить)" можно 
задать номер станции (не путать с адресом 
Modbus, который может задаваться только с 
клавиатуры ECU), язык ECU, время 
окончания дня, пароль (по умолчанию 0), 
дату начала и окончания летнего времени. 

Путем нажатия на “Definizione Data 
(определение даты)” можно задать дату и 
время. При выборе “Definizione immediata 
(незамедлительное определение)” новое 
расписание устанавливается 
незамедлительно, в то время как при выборе 
“Impostazione progressiva (постепенная 
установка) ” переход со старого на новое 
происходит постепенно без оставления 
пропусков в журналах регистрации. 

Существует возможность одновременной 
активации всех сконфигурированных 
журналов регистрации при помощи "Log Start 
(старт записи)", )” и деактивировать их 
одновременное при помощи “Stop Log (стоп 
записи)”. До их повторной активации 
необходимо очистить сохраненные в памяти 
записи при помощи “Clear Log (очистить 
записи)”. 

 

 

 

 

 

7.1.2.2 Получение данных 
Существует возможность просмотра данных, 
касающихся любой аналоговой или 
цифровой переменной, смотри пример 
выходного давления  справа. 

Также визуализируется фактическое 
состояние соответствующего предела этой 
переменной. 
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7.1.2.3 Сигналы тревоги 
На общей странице “Alarm (сигнал тревоги)” 
при нажатии на “Mostra Log (показать журнал 
регистрации)” можно видеть все изменения 
состояния сигналов тревоги, сохраненные в 
электронном блоке управления ECU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На странице, относящейся к переменной, 
подлежащей контролю, путем нажатия на 
“Modifica (изменить)” можно выбрать 3 
уровня сигналов тревоги для верхнего 
предела ("High (высокий)" ,”High High (очень 
высокий)" и "Fault High (высокий – ошибка)") 
и 3 уровня сигналов тревоги нижнего 
предела ("Low (низкий)”, "Low Low (очень 
низкий)" и "Fault Low (низкий – ошибка)"). 
Также можно задать значение 
максимального диапазона переменной  
("Max range"). 

Каждая операция может контролироваться 
как событие при выборе "Event Enable 
(активировать событие)" (только 
регистрируется в памяти ECU) или как 
сигнал тревоги при выборе “Alarm enable 
(активировать сигнал тревоги)” (в таком 
случае создается также SMS). 

И наконец можно визуализировать 
фактическое состояние пределов. 
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7.1.2.4 События 
На странице “Event (событие)” при нажатии 
на “Mostra Log (показать журнал 
регистрации)” можно увидеть все события, 
сохраненные в памяти электронного блока 
управления ECU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.5 Журнал регистрации 
Журнал регистрации представляет собой 
место размещения конфигурируемой 
памяти, в которой сохраняются выбранные 
переменные этого журнала регистрации. 

 Путем нажатия на “Modifica (изменить)” 
можно задать: 

- Имя журнала регистрации. 

- Частоту записи (время, которое проходит 
между двумя последующими получениями 
данных). 

- “Circular (по кругу)” если при заполнении 
имеющейся памяти сохраняется самое 
новое значение и удаляется самое старое, 
или “Filling (заполнение)”, если при 
заполнении имеющейся памяти 
сохранение новых данных 
останавливается. 

- “Buffer size (буферный размер)” – это 
максимальный размер журнала 
регистрации. Каждая запись представляет 
собой получение группы выбранных 
переменных. Если, например, мы хотим 
собрать данные за 30 дней с частотой 
записи 3600 секунд (1 час), необходимо 
задать буферный размер на: 
24 ч x 30 дней = 720 записей. 

- Можно осуществлять контроль до 15 
переменных: давления, положение, 
расходы, объемы и диагностика. 

 

Каждый журнал регистрации может быть сконфигурирован 
с различными шагами, размерами и переменными. 

Примечание  
Qm/Vm = измеренный расход/объем. 
Qc/Vc = расход/объем с коррекцией погрешности, вводимой турбинным счетчиком, если замечена. 
Qb/Vb = преобразованный расход/объем при эталонных условиях. 
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7.1.2.6 Флоу-компьютер 
Здесь собраны все переменные, 
касающиеся раздела флоу-компьютер 
(полезные прежде всего в случае прямого 
измерения расхода). 

Такие параметры, как состав газа, 
эталонные условия и т.д. могут задаваться 
исключительно с клавиатурыь ECU. 

Для получения более подробной 
информации следует смотреть руководство 
по эксплуатации электронного блока 
управления ECU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.1.2.7 ECU 
На этой странице описываются все 
основные функции F.I.O.: 

Активные функции: 

- Тип измерения расхода (EVCD ECU FT, 
непрямой, прямой от турбинного счетчика, 
прямой от EVCD). 

- Ограничение расхода. 

- Модулирование давления. 

- Дистанционное отключение. 

Диагностика: 

- Общий сигнал тревоги 

- Разряженная батарея. 

- Состояние модулирования давления (не 
удалось, исключено, идет, достигнуто 
заданное значение). 

- Состояние технического обслуживания. 

- Состояние противодавления. 

- Тип модулирования (исключено, 
фиксированное заданное значение, 
профилирование, компенсация давления). 

- Заданное значение выходного давления. 

- Выходное давление. 

- Интервал текущего времени для 
профилирования. 

- Фактический коэффициент расхода Cg 
(только с непрямым методом). 

-  Фактический расход. 

- Состояние ограничения расхода. 

- Количество срабатываний ограничения 
расхода и длительность. 

- Дистанционное отключение. 

Путем выбора  “Modifica (изменить)”, можно задать: 

- Канал давления для преобразования объема: сторона, на которой установлен турбинный счетчик (только в случае прямого 
измерения расхода) для преобразования расхода, измеренного на основании эталонных условий (Pu = вход; Pd = выход). 

- Режим сигнала тревоги: задать "SMS". В этом режиме сигналы тревоги передаются посредством SMS в соответствии с 
процедурой, указанной в разделе 7.1.1.3. 

Изменить
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7.1.2.8 Запуск системы 
ПРОЦЕДУРА ШАГ 7: 

- Согласовать с заказчиком уставку, подлежащую вводу, и предполагаемый диапазон выходного давления. Который 
должен выполнять FIO в будущем. Согласовать также минимальное давление F.I.O.  (которое должно быть выше уже 
заданного пневматического давления) и максимальное давление F.I.O.  на основании минимума F.I.O.+диапазон 
изменения. Необходимо принимать во внимание, что большее расстояние между пневматической уставкой и 
минимальным давлением F.I.O. позволяет осуществлять лучшее модулирование давления. Ввести эти значения ECU 
посредством FioTerm 

 - Запрограммировать при помощи FioTerm конфигурацию модулирования давления, профили давления, компенсацию 
давления и ошраничение расхода.  

-Прежде всего активировать модулирование при фиксированной уставке (дистанционно или дистанционно + 
противодавление). Следует смотреть нижеприведенные инструкции. 

 До начала проведения операций необходимо подсоединить часть на выходе регулятора к сети согласно этой 
процедуре: 

 - вручную при помощи электромагнитного клапана увеличения (смотри раздел 4.3) увеличить выходное давление 
регулятора до достижения того же значения, что и давление сети. 

 - Медленно открыть шаровый кран или дископоворотную заслонку на выходе регулятора 

 - Для запуска модулирования по фиксированной уставке выйти из состояния "Manutenzione (техническое 
обслуживание)", если имеет место. Смотри "ПРИЛОЖЕНИЕ A", в конце руководства по эксплуатации. 

7.1.2.9 Модулирование давления 
Существует возможность конфигурации и 
изменения всех параметров, относящихся к 
модулированию давления. Кликнув на 
"Modifica (изменить)" можно задать: 

- Фиксированная уставка давления. Ввести 
значение, согласованное с заказчиком. 

- Режим модулирования давления: 
- дистанционно (фиксированная уставка). 
- профилирование (смотри 7.1.2.11) 
- компенсация давления (смотри 7.1.2.12) 
Каждый из них может быть выбран с или 
без противодавления. В ходе первого 
ввода в эксплуатацию рекомендуется 
начинать с фиксированной уставкой. 
После проверки корректности работы 
системы можно переходить в 
профилирование или компенсацию 
давления. 

Противодавления представляет собой контролирующее программное обеспечение, которое останавливает модулирование 
давления в случае возвращения выходного давления от сети, превышающего заданное значение, установленное на ECU. Если 
давление, которое регулируется другой станцией, соединенной в кольце с регулятором, превышает его уставку, то ECU 
приостанавливает модулирование, пока выходное давление не опустится и не станет снова контролируемым.  

- Длительность шага UP (вверх): длительность 
открытия электромагнитного клапана увеличения, 
минимум 100 мс. Если с 100 мс, при каждом импульсе, 
давление подымается слишком медленно, то это 
время можно увеличить. 

- Длительность шага DOWN (вниз): длительность 
открытия электромагнитного клапана уменьшения, 
минимум 100 мс. Если с 100 мс, при каждом импульсе, 
давление падает слишком медленно, то это время 
можно увеличить. 

- Время срабатывания (Response time): время, которое 
проходит между один шагом UP/DOWN 
(ВВЕРХ/ВНИЗ) и последующим, минимум 30 сек. если 
при 30 сек. давление растет или падает слишком 
быстро, можно увеличить данное время путем 
увеличения на 30 секунд (60, 90, 120,  и т.д.) 

- Тайм-аут (Time-out): во время условия RUN (в работе) 
представляет собой время, в течение которого 
выходное давление должно достигнуть мертвой зоны 
заданного значения. В противном случае, если эта 
зона достигается ранее тайм-аута, модулирование 
блокируется и переходит в состояние FAIL (СБОЙ). 
Возвращается в нормальное состояние только после 
получения новой команды. Этот параметр должен 
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быть выше максимального времени, которое 
требуется модулированию для покрытия диапазона от 
минимального давления до максимального и 
наоборот. Максимальное значение 32000 секунд с 
увеличением на 30 секунд (60, 90, 120, и т.д.) 

- Мертвая зона: в % уставки. Модулирование продолжает увеличивать или уменьшать выходное давление до достижения 
значения, представленного уставкой  ± мертвая зона. На рисунке выше предположено, что давление изначально было 1 бар, 
модулирование задействует электромагнитный клапан увеличения, пока выходное давление не достигнет 2 бар ± 1%, т.е. пока не 
достигнет давление между 1,98 бар и 2,02 бар. Электронный блок управление ECU, что заданное значение достигнута, и 
модулирование останавливается. 

 - Чувствительность: в % уставки. ECU после достижения уставки ± мертвая зона постоянно проверяет, чтобы контролируемое 
давление регулятора не выходила за верхний или нижний предел зоны чувствительности (на рисунке выше давление должно 
оставаться между 2 бар ± 2,5% , что значит в диапазоне между 1,95 бар и 2,05 бар). Если давление выходит за пределы этого 
диапазона, ECU реактивирует модулирование, приводит выходное давление в пределы мертвой зоны и останавливается. 
Рекомендуется в качестве чувствительности задавать класс точности AC регулятора, чтобы уменьшить количество срабатываний 
модулирования. 

 - Максимальное выходное давление: максимальное выходное давление, выше которого запрещено срабатывание 
электромагнитного клапана увеличения. Ввести значение, согласованное с заказчиком.   

 - Мин. Выходное давление: минимальное выходное давление, ниже которого запрещено срабатывание электромагнитного 
клапана уменьшения. Ввести значение, согласованное с заказчиком 

 - Скорость: параметр, который автоматически изменяет темп шагов для уменьшения (если установлено ниже 100%) или 
увеличения (если установлено выше 100%) рампы изменения выходного давления во время модулирования. 

7.1.2.10 Аварийная настройка уставки, Pd min и Pd max с ECU 
В случае неисправности лэптопа или проблем с последовательным соединением существует возможность изменения некоторых 
параметров непосредственно с ECU: 

1- Войти в меню "Fio-Five In One \ Manutenzione (техническое обслуживание) \ Modul. Press (модулирование давления) \ 
Pres.SetPoint (уставка давления)" (смотри ПРИЛОЖЕНИЕ A "Структура меню ECU"). Визуализируется фактическое 
значение уставки. 

2- Нажать ввод (после ввода пароля). Вписать новую уставку и снова нажать ввод. 

3- Выйти из меню "Pres.SetPoint (уставка давления)" и сохранить путем еще одного нажатия на ввод. 

4- Проверить, и при необходимости изменить, значения Pd min и Pd max. 

5- Выйти из меню "Modul. Press (модулирование давления)". 

6- Снова войти в "Manutenzione (техническое обслуживание)", чтобы перевести  устройство из состояния «техническое 
обслуживание» в «нормальное состояние» путем нажатия ввода со страницы "Uscita manut. (выход из режима тех. 
Обслуживания) " (смотри ПРИЛОЖЕНИЕ A "Структура меню ECU"). 

F.I.O. будет работать с этими новыми установками, пока не будет осуществлено новое изменение вручную, посредством 
FioTermили системы управления данными DMS. 

7.1.2.11 Профилирование 
При выборе "Profilo Futuro (будущий профиль)" (в меню Модулирование 
давления, смотри 7.1.2.9) можно программировать различные 
промежутки времени с различной уставкой для каждого. 

Необходимо выбрать: 

 - День недели. 

 - Один из семи в периодов, имеющихся в распоряжении для каждого 
дня. 

 - Час и минуту начала и час и минуту окончания. 

 - Уставку, которая требуется в данном интервале. 

 - Затем сохранить поле (кликнув на "Salva (сохранить)") и выбрать 
следующее. 

Также должно быть введено значение по умолчанию для этого дня, в 
случае, если имеются периоды без выполненного программирования. 

В конце введения всех полей кликнуть по "Download (загрузить)". 

Кликнув по "profilo corrente (текущий профиль)" (в меню «Модулирование 
давления», смотри 7.1.2.9) можно вывести визуализацию уже 
имеющегося программирования. 

Кликнув по "Data Attivazione (активация данных)" (в меню 
«Модулирование давления», смотри 7.1.2.9) можно выбрать, 
активировать ли функцию «Профилирование» немедленно либо по 
достижению определенной даты/часа. 

Тем не менее всегда должен быть выбран режим модулирование в 
«Профилировании» (смотри раздел 7.1.2.9). 

 

 



F.I.O. 

Руководство пользователя 

РУССКИЙ 

  
 

  F.I.O. руководство по установке – изд.2. ред.4 Страница  34/ 52  

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальна и является собственностью Pietro Fiorentini S.p.A. 

Некоторые технические данные могут изменяться без предварительного уведомления 

7.1.2.12 Компенсация давления 
 Функция компенсации давления предусматривает 
разделение максимального расхода станции на 10 зон, 
каждой зоне назначается заданное значение. ECU 
изменяет заданное значение на основании того, в какой 
зоне находится фактический расход, который проходит 
через регулятор в данный момент. 

Смена зоны имеет гистерезис 50%, т.е. замена зона на 
увеличение происходит при превышении расходов, 
указанных в примере (100, 200, 300, ... стм ³ / ч), в то время 
как на уменьшение переход к нижней зоне происходит при  
250, 150, 50 стм ³ / ч). 

На странице “Pressure compensation (компенсация 
давления)” путем выбора "Modifica (изменить)" можно 
факультативно задать период, в течение которого должна 
активироваться функция и значение по умолчанию для 
неактивных периодов (либо можно оставить всегда 
активным). 

Зоны программируются на странице "Compensazione futura 
(будущая компенсация)". 

Выбрать: 

- максимальный расход (автоматически будут 
рассчитываться 10 интервалов расхода). 

- желаемую уставку, предназначенную для каждого 
интервала расхода. Не обязательно увеличивать, можно 
также уменьшать. 

В конце ввода всех заданных значений выбрать "Download 
(загрузить)". 

Путем выбора "Compensazione corrente (текущая 
компенсация)" можно визуализировать введенное 
программирование. 

Кликнув по "Data attivazione (дата активации)", можно 
выбрать, активировать ли компенсацию давления 
немедленно или в определенную дату и время. 

Всегда однако должен быть выбран режим модулирования 
"Pressure Compensation (компенсация давления)" (смотри 
раздел 7.1.2.9). 

 

 

 

7.1.2.13 Ограничение расхода 
 

Функция "ограничения расхода", если 
активирована, постоянно проверяет, 
удерживается ли расход ниже предела, 
заданного на этой странице. Когда расход 
начинает превышать предел, ECU начинает 
уменьшать настройку пилота путем 
задействования электромагнитного клапана 
уменьшения, пока расход не стабилизируется 
в пределах предельного значения. Когда 
расход опускается ниже предельного 
значения, ECU снова увеличивает настройку 
пилота путем задействования 
электромагнитного клапана увеличения, пока 
давление на выходе не вернется к своему 
заданному значению. 

При выборе “Modifica (изменить)” можно 
задать: 

- Активировано или деактивировано 
ограничение. 

- Предел расхода, который должен 
ограничивать ECU. 

- Мертвая зона: в % предела расхода. Когда 

Изменить 
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расход превышает предел, ECU уменьшает 
настройку пилота, пока расход не вернется в 
пределы значения, представленного 
пределом ± мертвая зона. Этом примере 
предположим, что предел составляет 1000 
стм³/ч, ECU активирует электромагнитный 
клапан уменьшения, пока расход не 
достигнет  1000 смт³/ч ± 5%, т.е. пока не 
вернется в диапазон между 950 стм³/ч и 
1050 стм³/ч. В этом промежутке ECU 
остается в состоянии ограничения. 

- Чувствительность: в % предела расхода. ECU после достижения мертвой зоны контролирует, выходит ли расход регулятора за 
верхний или нижний предел диапазона чувствительности. На примере расход должен оставаться  между  1000 стм³/ч ± 10%, т.е. 
между 900 стм³/ч и 1100 стм³/ч. Если расход снова выйдет за пределы этого диапазона, ECU снова уменьшит расход до его 
возврата в пределы мертвой зоны и остановится. Если расход опуститься ниже, ECU увеличит настройку пилота путем 
задействования электромагнитного клапана увеличения, пока выходное давление не вернется к своему заданному значению.  

- Минимальное давление: значение минимального давления, ниже которого ограничение расхода не может снизить выходное 
давление. 

- Время проверки расхода: время между одной проверкой расхода и следующей проверкой, рекомендуется минимум 30 сек. Это 
время можно увеличивать, прибавляя по 30 секунд (60, 90, 120, и т.д.) 

- Тайм-аут ограничения: время, в течение которого расход должен вернуться в мертвую зону. В противном случае при достижении 
тайм-аута модулирование блокируется и переходит в состояние FAIL (сбой). Макс. значение 32000 секунд с увеличениями на 30 
секунд (60, 90, 120, и т.д.) 

 

 

 

7.2 Полная конфигурация с системы управления данными DMS 
 

Для дистанционного программирования при помощи системы управления данными DMS следует смотреть ее руководством по 
эксплуатации. 

В случае связи GPRS рекомендуется установить следующие параметры на P&CD до запуска связи с DMS: 

- в "Master table \ Date and time (основная таблица \ дата и время)" задать текущую дату и время (смотри раздел 7.1.1.2) 

- в "Master table \  Alarm configuration (основная таблица \ конфигурация сигналов тревоги)"  " (смотри раздел 7.2.1) 

- в "Master table \  Periodic tasks (основная таблица \ периодические задачи)" " (смотри раздел 7.2.2) 

- в "Master table \  Modem (основная таблица \ модем)" " (смотри раздел 7.2.3) 

Проверить в конце в “Master table \ Device identification (основная таблица \ идентификация устройства)"”, чтобы 
идентификационный номер P&CD соответствовал сконфигурированному идентификационному номеру в профиле системы 
управления данными DMS. 
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7.2.1 Конфигурация сигналов  
           тревоги 
 

Ввести адрес IP (для GPRS), например, 
151.8.135.75, либо номер телефона (для  
GSM), т.е. 3.933.576 .... дистанционного 
центра, который P&CD должен набирать для 
периодического соединения или по запросу 
для загрузки данных. "Телефонный номер 1" 
имеет более высокую приоритетность, 
«телефонный номер 8» имеет более низкую 
приоритетность. 

В случае отсутствия телефонной связи с № 
1, можно будет пробовать набрать № 2 и так 
далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Периодические звонки 
 

Существует возможность задать частоту, 
час и минуту звонка загрузки данных с DMS. 

В этом примере модем P&CD будет звонить  
DMS один раз в день в 17:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 Модем 
 

Для связи GPRS необходимо ввести APN, 
имя пользователя и пароль и оператора 
мобильной сети. 
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(*) Страница с сообщением "Uscita manut. (выход с технического обслуживания)" активируется только, если устройство находится в 
состоянии технического обслуживания вследствие одного или нескольких изменений, осуществленных в меню  "Manutenzione 
(техническое обслуживание)". В конце работ по техническому облуживанию, чтобы перевести прибор в «состояние нормальной работы», 
необходимо визуализировать страницу с сообщением "Uscita manut. (выход с технического обслуживания)" и нажать ввод. В любом 
случае через несколько часов прибор автоматически вернется в нормальный режим работы. 

Некоторые действия в меню “Manutenzione (техническое обслуживание)” защищены паролем. Для входа: нажать ввод, ввести пароль макс. 
4 цифры (по умолчанию "0000") и снова нажать ввод. 

dd mmm yyyyiiii 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЭКСПОРТА ДАННЫХ КОНФИГУРАЦИИ P&CD И ECU 
НА ЛЭПТОМ И ИМПОРТ С ЛЭПТОПА 
 

B.1 P&CD 

B.1.1 Экспорт конфигурации P&CD на лэптоп 
До замены платы следует экспортировать на лэптоп текущую конфигурацию  P&CD, чтобы таким образом после замены было 
возможно загрузить текущую конфигурацию на новую плату. Эта операция выполняется при помощи FioTerm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Подсоединить адаптер RS232/USB к разъему на старой плате P&CD. 

2-  Подсоединить кабель USB к лэптопу 

3- Запустить программное обеспечение FioTerm  

4- Открыть окно "Impostazioni \ Comunicazione\ Linea seriale (установки \ связь \ последоват. линия)”. 

5- Ввести используемый COM. Если необходимо, проверить в операционной системе ПК в "Gestione 
periferiche \ porte COM (управление периферией \ порты СОМ) " номер используемого COM. 
FioTerm позволяет выбирать COM с 1 до 7. 

6- Остальные параметры 9600; 8; нет; 1. 

7- Нажать ОК 

8- Открыть окно "Impostazioni \ Comunicazione \ Comunicazione (установки \ связь \ связь)”. 

9- Режим подключения: на месте; N° тел. не требуется; пароль для подключения: conn (по умолч.)  

10- В “Устройство и адрес” выбрать “P&CD” , проверив адрес Modbus (по умолчанию 20). 

11- Нажать ОК 

12- Нажать кнопку “    GO ” или “File \ Avvia connessione (файл \ запустить связь)”. 

13- Подождать несколько секунд, должно произойти соединение с P&CD. 

14- С линейки меню выбрать “File \ Export (файл \ экспорт)”. 

15- Вписать имя файла и нажать “Salva (сохранить)” (смотри ниже) 

16- Выйти из соединения путем нажатия красной кнопки с X или “File \ Chiudi (файл \ закрыть)”. 
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B.1.2 Импорт конфигурации P&CD с лэптопа 
После замены платы P&CD (ПРИЛОЖЕНИЕ C), следует импортировать на новый P&CD конфигурацию старого  P&CD. Эта 
операция выполняется при помощи FioTerm. 

1- Подсоединить адаптер RS232/USB к разъему новой платы P&CD. 

2- Подсоединить кабель USB к лэптопу  

3- Запустить программное обеспечение FioTerm 

4- Из линейки меню выбрать “File \ Import (файл \ импорт)”. 

5- Выбрать файл, сохраненный со старого P&CD (смотри ниже) 

6- Нажать «Apri (открыть)» 

7- Нажать кнопку “Download completo (загрузка завершена)”. 
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B.2 ECU 

 

B.2.1 Экспорт конфигурации ECU на лэптоп 
До замены ECU следует экспортировать на лэптоп текущую конфигурацию ECU, чтобы таким образом после замены было 
возможно загрузить текущую конфигурацию на новый ECU. Эта операция выполняется при помощи FioTerm. 

1- Подсоединить адаптер RS232/USB к разъему платы P&CD. 

2-  Подсоединить кабель USB к лэптопу  

3- Запустить программное обеспечение FioTerm 

4- Открыть окно "Impostazioni \ Comunicazione\ Linea seriale (установки \ связь \ последоват. линия).”. 

5-  Ввести используемый COM. Если необходимо, проверить в операционной системе ПК в "Gestione 
periferiche \ porte COM (управление периферией \ порты СОМ) " номер используемого COM. 
FioTerm позволяет выбирать COM с 1 до 7. 

6- Остальные параметры 9600; 8; нет; 1. 

7- Нажать ОК 

8- Открыть окно "Impostazioni \ Comunicazione \ Comunicazione (установки \ связь \ связь)”. 

9- Режим подключения: на месте; N° тел. не требуется; пароль для подключения: conn (по умолчан.)  

10- В “Устройство и адрес” выбрать”ECU”, проверив адрес Modbus (по умолчанию 0). 

11- Нажать ОК 

12- Нажать кнопку “    GO ” или “File \ Avvia connessione (файл \ запустить связь)”. 

13- Подождать несколько секунд, должно произойти соединение с ECU. 

14- С линейки меню выбрать “File \ Export (файл \ экспорт)”. 

15- Вписать название файла и нажать “Salva (сохранить)” (смотри ниже) 

16- Выйти из соединения путем нажатия красной кнопки с X или “File \ Chiudi (файл \ закрыть)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECU



F.I.O. 

Руководство пользователя 

РУССКИЙ 

  
 

  F.I.O. руководство по установке – изд.2. ред.4 Страница  41/ 52  

Информация, содержащаяся в данном документе, конфиденциальна и является собственностью Pietro Fiorentini S.p.A. 

Некоторые технические данные могут изменяться без предварительного уведомления 

 

 

 

B.2.2 Импорт конфигурации ECU с лэптопа 
После замены ECU следует импортировать на новый ECU конфигурацию старого  ECU. Эта операция выполняется при помощи 
FioTerm. 

1- Подсоединить адаптер RS232/USB к разъему платы P&CD 

2- Подсоединить кабель USB к лэптопу. 

3- Запустить программное обеспечение FioTerm 

4- Из линейки меню выбрать “File \ Import (файл \ импорт)”. 

5- Выбрать файл, сохраненный со старого ECU (смотри ниже) 

6- Нажать «Apri (открыть)» 

7- Нажать кнопку “Download completo (загрузка завершена)”. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПЛАТЫ P&CD 
В случае модернизации P&CD, например, когда заказчику необходимо заменить старый P&CD с модемом GSM на более 
современный P&CD с модемом GPRS/GSM, достаточно заменить только основную плату. 

Pict 1- Выключить выключатель 

Pict 2- Сдвинуть вверх металлическую скобу и высвободить SIM 

Pict 3- Извлечь SIM 

Pict 4- Отвинтить 4 винта для крепежа опорной платины платы P&CD на панели 

Pict 5- Отсоединить разъем антенны 

Pict 6- Вытянуть плату P&CD с панели (насколько возможно) и отвинтить 6 винтов для крепления платы на пластине 

Pict 7- Отсоединить один за одном провода старой платы P&CD и подсоединить их к новой плате в том же положении. Во 
избежание ошибок рекомендуется после отсоединения одного провода со старой платы сразу же подсоединить его к новой 
плате  до отсоединения второго провода (соблюдать последовательность, приведенную ниже на фотографии 7). 

Pict 8- Закрепить новую плату P&CD на пластине, завинтив 6 винтов. 

Pict 9- Закрепить опорную пластину платы P&CD на панели, завинтив 4 винта. 

Pict 10- Вставить SIM  

Pict 11- Проверить, правильной ли стороной вставлена SIM 

Pict 12- Опустить металлическую скобу, чтобы зафиксировать SIM 

Pict 13- Включить выключатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ Q-KIT И P-KIT 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E    ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ И СПИСОК 
КОМПОНЕНТОВ 
P.S. 

Некоторые из этих компонентов возможно не будут использоваться, в зависимости от типа установки и 
запрошенных опций. 

Код может использоваться в последствии или быть изменен. 

Просим проверять каждый раз.  

 

Код 7025130 
КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ - 
ISO 7/1 

 

  № кода Описание ЕИ Кол-во 
1 2403336 Фитинг под давлением прямой 1/4" ГАЗОВАЯ ТРУБКА D.10 ISO 7/1 NR 4 
2 2402212 Фитинг под давлением угловой 1/4" ГАЗОВАЯ ТРУБКА D.10 ISO 7/1 NR 4 

3 8350585 
Многоточечный отбор импульса внутренняя резьба 1/2"+2X1/4" 
внешняя резьба 1/2" ISO 7/1 NR 2 

4 2400078 Заглушка 1/2" ISO 7/1 NR 2 
5 2400076 Заглушка 1/4" ISO 7/1 NR 2 

 

Код 7025131 
КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ - 
NPT 

 

  № кода Описание ЕИ Кол-во 
1 2403335 Фитинг под давлением прямой 1/4" ГАЗОВАЯ ТРУБКА D.10 NPT NR 2 
2 2403336 Фитинг под давлением прямой 1/4" ГАЗОВАЯ ТРУБКА D.10 ISO 7/1 NR 2 
3 2402247 Фитинг под давлением угловой 1/4" ГАЗОВАЯ ТРУБКА D.10 NPT NR 2 
4 2402212 Фитинг под давлением угловой 1/4" ГАЗОВАЯ ТРУБКА D.10 ISO 7/1 NR 2 

5 8350570 
Многоточечный отбор импульса внутренняя резьба 1/2" + 2X1/4" 
внешняя резьба 1/2" NPT NR 2 

6 2400077 Заглушка 1/2" NPT NR 2 
7 2100185 Заглушка 1/4" NPT NR 2 
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Код 7025132 КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ EXPLORER ECU НА ТРУБКЕ 2"÷8" 
 

  № кода Описание ЕИ Кол-во 
1 7800230 Хомут анкерного крепления Explorer ECU NR 1 
2 7800231 Опорный хомут для трубки 2"÷8" NR 1 
3 7800232 Хомут анкерного крепления Explorer ECU - навес NR 1 
4 2300082 Винт M4x25 NR 2 
5 2320740 Гайка M4 NR 2 
6 2321205 Гайка M5 NR 2 
7 2320005 Шайба M5 NR 2 
8 2759990 Перфорированная лента из нержавеющей стали 14 мм MT 1 
9 2759991 Головка с винтом без конечной части 14 мм NR 1 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПОДГОТОВКЕ (ДЛЯ 
МОНТАЖНИКА) 

 

  № кода Описание ЕИ Кол-во 
1 1170056M Трубка из нержавеющей стали 10 мм     
2 M200202570 Резак для трубок из нержавеющей стали 10 мм     
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3 M200202569 Трубогиб для трубок из нержавеющей стали 10 мм     
 

Код  (1) НАБОР ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ   
 

  № кода Описание ЕИ Кол-во 

1 3720584 
Кабель из 3 проводов x 2,5 мм² 
Расстояние от сети 230 В ac/солнечная панель до P&CD 

MT …… 

2 3720564 

Экранированный кабель из 4 проводов x 1 мм² 
Расстояние от электромагнитных клапанов до P&CD + 
расстояние от турбины (опция) до ECU1 + расстояние от 
ECU2 (опция) до P&CD  

MT …… 

3 2404675 (12x0,5) 
Экранированный кабель мин. из 8 проводов x мин. 0,5 
мм² 
Расстояние от P&CD до ECU1 

MT …… 

4 2403953 

Гибкая трубка из полиамида с внутренним диаметром  
28 мм x внешним диаметром 34 мм 
Расстояние от P&CD до ECU1 или короба с клеммной 
коробкой (если имеется) 

MT …… 

5 2403952 

Гибкая трубка из полиамида с внутренним диаметром  
16 мм x внешним диаметром 21 мм 
Расстояние от электромагнитных клапанов до ECU1 или 
короба с клеммной коробкой (если имеется) + 
расстояние от турбины (опция) до ECU1 + расстояние от 
ECU2 (опция) до P&CD + расстояние от сети 230 Вac 
/солнечной панели до P&CD 

MT …… 

6 2403947 Наконечник 1" NR …… 
7   Наконечник 1/2" NR …… 
8 2801300 Короб для клеммной коробки (опция) NR …… 
9 2403957 Газовый фитинг 1" с внешней резьбой для трубки 34  мм NR …… 

1 2 3 
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10 2403956 
Газовый фитинг 1/2" с внешней резьбой для трубки 21 
мм 

NR …… 

11   
Газовый фитинг 1" с внутренней резьбой для трубки 34 
мм 

NR …… 

12   Зажим для трубки 34 мм NR …… 
13   Зажим для трубки 21 мм NR …… 
14   Зажим для трубки 34 мм NR …… 
15   Зажим для трубки 21 мм NR …… 
16   Переходник "Y" формы для трубки от 34 до 28 мм NR …… 
17   Переходник для трубки 34 мм NR …… 
18   Переходник для трубки 21 мм NR …… 
19   Переходник для трубки от 34 до 21 мм NR …… 
20   Переходник для трубки 28 до 21 мм NR …… 
21   Переходник "T" формы для трубки 34 - 34 мм NR …… 
22   Переходник "T" формы для трубки 34 - 28 мм NR …… 
23   Кабельная муфта 21 мм NR …… 

 
(1) Код создается на основании: длины кабелей и трубок и количества фитингов. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПОДГОТОВКЕ (ДЛЯ 
МОНТАЖНИКА) 

 

  № кода Описание ЕИ Кол-во 
1   Зажим для трубки 34 мм (1")     
2   Зажим для трубки 21 мм (1/2")     
3   Хомутик (различные размеры)     
4   Теплоизоляционный кожух (различные размеры)     

5   
Предварительно изолированные клеммы для 
соединения проводов 

    

6   Клещи для электрических соединений     
     

 

1 
3 4 5 6 

2 
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 Код  
КОМПЛЕКТ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ НА КОРОБЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА 
ПИЛОТЕ ИЛИ ТРУБЕ 

 

 

   
  № кода Описание ЕИ Кол-во 

1 2801300 Короб для клеммной коробки NR 1 

2   
Соединительный кабель от короба до электромагнитных 
клапанов 

NR 2 

3   
Предварительно изолированные клеммы для 
соединения проводов 

NR 4 

4 2403957 Газовый фитинг 1" с внешней резьбой для трубки 34  мм NR 1 
5 2403947 Наконечник 1" NR 1 
    Кабельная муфта PG11 NR 1 
6   Кабельная муфта PG9 NR 2 

 

   P-KIT ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   

 

 
 
 

   
  № кода Описание ЕИ Кол-во 

1 3140601 Электромагнитный клапан 1/4 bspt     
2  Запорная часть электромагнитного кабеля + o-кольцо     
3  Катушка электромагнитного кабеля     

4 
ED3840401 

Набор подключения от электромагнитного клапана к 
кабелю 

    

1 

2 
3 

4 
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   Q-KIT ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   

 

 

   
  № кода Описание ЕИ Кол-во 

1  POGFPY2F050S Датчик положения 50 мм     
 2 POGFPY2F075S Датчик положения 75 мм     
 3 CA0650T01M01R00LI Соединительный кабель от датчика положения к ECU     

 

 

   ECU – P&CD ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   

 

  

  
  № кода Описание ЕИ Кол-во 

 1 ED3721177 Батарея для ECU     
 2 ED3721095 Батарея 12 В 7,2 Ач для P&CD (сеть 230 Вac)     

 3 ED3721096 
Батарея 12 В 18 Ач для P&CD (версия на солнечной 
панели) 

    

 4 ED3721173 Алкалайновая батарея для P&CD (версия на батарее)     
 5 ED3480248 Внутренняя антенна P&CD      
 6 ED3480247 Внешняя антенна P&CD     

 7 SK0650T02M01R00 
Плата P&CD для модуля питания (только для сети 
230Вac /солнечная панель) 

    

 8 ALMWAD55A 
Фидер 220В/12В для P&CD (версия с питанием от сети 
230Вac) 

    

 9 MDXX12V6A Электронный регулятор для P&CD (версия на солнечной     

1 
2

3
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панели) 
 10 ED3480348 Фидер оптопередатчика для ECU     
 11 ACBTTDF82/2 Магнитно-тепловой прерыватель 2 x 2 A     
 12 ACABE221-20 Прерыватель 16 A     

 

 

   ИНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

 

  

  
  № кода Описание ЕИ Кол-во 

 1 ED3480311 
Антенна с магнитным основанием + 2 метра кабеля 
(только для внешней антенны P&CD) 

    

 2 3825110 Интерфейс данных Irdasender     
 3 R200801066 Pulsimatic для ретрансляции данных     
 4 PFR200901446 Комплект винтов для Pulsimatic 5/16     

 

 

   КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СВЯЗИ   

 

  

  
  № кода Описание ЕИ Кол-во 

 1 PFP201200124 
Комплект FIO Developer для SCADA – комплект для 
разработки связи F.I.O. для SCADA (невзрывоопасная 
зона) 

   1 

       
 

1 2

4
3 

1


